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集成集成集成集成 500V MOS非隔离降压非隔离降压非隔离降压非隔离降压 

             LED驱动驱动驱动驱动 
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描述描述描述描述    

JW1795是一款集成500V高压MOS，高恒流精度、低成本的非隔离型降压 LED 驱动。电感电流工作在临界连续模式，减小了功率器件的开关损耗，避免续流二极管反向恢复，确保系统具有高效率。 
JW1795直接由输入电压供电，无需辅助绕组，简化了外围元器件。 
JW1795内置高压启动技术，在全电压范围内启动时间小于0.1S，实现LED灯即开即亮。芯片集成了多种保护功能，极大地增强了系统的安全性和可靠性，如过压保护，LED短路保护，电感短路保护和
LED过温保护。 
CCoommppaannyy’’ss  LLooggoo  iiss  PPrrootteecctteedd,,  ““JJWW””  aanndd  ““JJOOUULLWWAATTTT””  aarree  RReeggiisstteerreedd  

TTrraaddeemmaarrkkss  ooff  JJoouullWWaatttt  tteecchhnnoollooggyy  IInncc.. 

特点特点特点特点    

� 集成 500V，低 Rdson MOSFET 

� 优秀的线性调整率和负载调整率 
� 临界导通模式 
� 全工作范围内高效率 
� LED 短路保护 
� VDD UVLO（欠压保护） 
� 过温保护功能 
� 电感短路保护 
� TO-92, SOP8和 SOT223封装 
应用应用应用应用    

� LED 照明 
    

典型应用典型应用典型应用典型应用    
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订货订货订货订货信息信息信息信息    

Note： 
 

 

 

管脚排列图管脚排列图管脚排列图管脚排列图    

TOP VIEW 

            
     

LEAD FREE FINISH TAPE AND REEL BULK PACKAGE TOP MARKING 

 JW1795TOC#TPBF  TO-92 JW1795 

  JW1795TOC#BPBF TO92 (B) JW1795 

JW1795SOPB#PBF JW1795SOPB#TRPBF  SOP8 JW1795 

 JW1795SOTH#TRPBF  SOT223 JW1795 
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极限参数极限参数极限参数极限参数

1）））） 
DRAIN 管脚..............................................................................................................................................................550V 
VDD 管脚.................................................................................................................................................................. 12V 
GND 管脚...................................................................................................................................................-0.3V to 12V 最大结温 2)3)............................................................................................................................................................150ºC 贮存温度...............................................................................................................................................-65ºC to +150ºC 
推荐推荐推荐推荐工作范围工作范围工作范围工作范围 

DRAIN 管脚..............................................................................................................................................................500V                            结温 ........................................................................................................................................................-40ºC to 125ºC  
热阻热阻热阻热阻

4））））                                                                                     
θθθθJA JA JA JA         θθθθJJJJCCCC 

TO-92 ....................................................................................................................................120...60ºC/W 

SOP8 .......................................................................................................................................96...45ºC/W 

SOT223888888888888888888...88888888888888888877...17ºC/W 

 备注备注备注备注：：：： 
1) 最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。 
2) JW1795 保证了结温从 -40°C 到150°C的鲁棒性。结温范围的规格是由在过程控制中的表征统计确定的。 
3) JW1795含有热保护，目的是保护过载情况下的器件。当结温超过最大结温时热保护启用。在指定的最大结温范围之外连续操作会损坏器件。 
4) 以上参数在JESD51-7, 4-layer PCB测得。
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电气参数电气参数电气参数电气参数    

TA=25℃, unless otherwise stated 

Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Units 

VDD 调整电压 VDD  7 7.38 7.8 V 

VDD 启动阈值 VDD_ST VDD rising 6.7 7.16 7.5 V 

VDD 欠压锁定 VDD_UVLO VDD falling 5.9 6.07 6.3 V 

VDD 静态电流 IQ VDD=5.4V 130 150 170 µA 基准电压 VREF  580 600 620 mV 

MOS 最大开启时间 TONMAX  23 30 36 µs 

MOS最小开启时间 TONMIN  0.3 0.4 0.5 µs 

MOS 最大关断时间 TOFFMAX  330 440 550 µs 

MOS 最小关断时间 TOFFMIN  0.97 1.3 1.6 µs 

MOS 最大电流 IMAX  1.2 1.4  A 

MOS耐压 VBRDSS  500 550  V 

MOS 导通电阻 Rdson I(DRAIN)=100mA   9  Ω 过温保护阈值 OTPCHIP  140 145 150 ℃ 
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管脚说明管脚说明管脚说明管脚说明    管脚号管脚号管脚号管脚号 名称名称名称名称 描述描述描述描述 
TO-92 

1 VDD 芯片供电管脚。此管脚需就近接一个旁路电容到 GND。 
2 GND 芯片地。 
3 DRAIN  功率 MOS的漏极，高压启动电流源的输入端。 

 

内部框图内部框图内部框图内部框图    

 

 

GND

VDD低压锁定
驱动输出恒流控制 逻辑控制和模式选择 DRAIN

VDD 充电模块
输出短路保护
过温保护
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典型工作典型工作典型工作典型工作特征特征特征特征     

Waveforms ,VIN=176~264Vac,Io=150mA,Vo=90V or 30LEDs (VF=3V) in series 
 启动启动启动启动 

VIN=220Vac,IO=150mA,PO=13.5W 
稳态稳态稳态稳态 (输入输入输入输入) 

VIN=220Vac,IO=150mA,PO=13.5W 
稳态稳态稳态稳态 (输出输出输出输出) 

VIN=220Vac,IO=150mA,PO=13.5W 

         短路保护短路保护短路保护短路保护 
VIN=220Vac 

关机关机关机关机 
VIN=220Vac,IO=150mA,PO=13.5W 

线性调整率线性调整率线性调整率线性调整率 
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功能描述功能描述功能描述功能描述    

JW1795 是一款专为 LED 照明设计的恒流驱动控制芯片，应用于非隔离降压型 LED系统。 
JW1795只需要很少的外围器件就可以达到优秀的恒流特性，系统成本低，效率高。 
启动启动启动启动 系统上电后，管脚 DRAIN 通过芯片内部的高压启动电路对 VDD电容充电，当 VDD电压达到芯片开启阈值时，门极驱动信号开始开关，芯片进入稳定工作状态。在芯片正常工作时，在内部开关关断期间，内部高压电流源会对 VDD 充电，使得电压维持在 7.4V。一旦 VDD电压低于 6V，JW1795停止工作。 
恒流控制恒流控制恒流控制恒流控制 

JW1795芯片根据采样电阻上的电压信号控制系统的输出电流。系统输出电流平均值的计算公式： 
ILED = VREF / (2RCS)    其中， 

VREF为基准电压； 
Rcs为 GND管脚与 VDD电容“地”之间的电流采样电阻； 下图显示一个工作周期电感电流波形。 

 

临界导通临界导通临界导通临界导通模式模式模式模式 

JW1795工作在电感电流临界连续模式，当芯片控制内部的MOSFET导通时，流过电感的电流从零开始上升，功率管的导通时间为： 

 

TON = 2 ILED×L / (VIN – VLED) 其中， 
L是电感的电感量； 
ILED是系统的输出电流值； 
VIN是输入交流电压经过整流后的直流电压； 
VLED是 LED两端的输出电压。 当芯片控制外部 MOSFET 关断时，流过电感的电流从峰值开始下降，当电感电流降低至零时，芯片再次控制MOSFET开通。导通时间为： 

TOFF = 2 ILED×L / VLED 当电感电流下降到零时，电感与电路的寄生电容会发生谐振，芯片通过实施检测内部 MOSFET 漏极电压，检测电感电流过零点，并在 MOSFET 电压下降到最小值时，再次导通MOSFET，实现谷底电压开通，降低开通损耗。当芯片未检测到电感电流过零信号时，将MOSFET 关断时间为 TOFFMAX。 
Zero current

time

MOSFET 

Turn on 

time

Vds

 

芯片过温保护芯片过温保护芯片过温保护芯片过温保护 当 JW1795 芯片内部温度高于 145°C 时，芯片供给 LED 的电流开始减小，当温度高于 155°C 时，芯片输出电流减小至零。 
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LED短路保护短路保护短路保护短路保护 输出短路时，JW1795无法检测到电感电流过零点，此时关断时间变为 TOFFMAX。  
PCB 设计设计设计设计 

1. VDD 需要加旁路电容，使其紧靠芯片 VDD 管脚。 
2. 功率回路的面积尽量小，以降低 EMI噪声。 
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应用设计应用设计应用设计应用设计    此参考设计适用于 7-15W的非隔离降压 LED驱动，使用 JW1795，是一款高效率、优秀线性调整率的 LED驱动。 
参考设计规格参考设计规格参考设计规格参考设计规格：：：： 

VIN:   176VAC~264VAC 

VOUT:  40~90V 

IOUT:  150mA 

PF:   >0.5 

1

L

1

N
+

C1

4.7uF/400V

RS1 2R /1%/0805

RS2 NC

L2
2.5mH(EE10)

1

V+

1

V-

R2
200K/5%/ 12061

2

D1
ES1J

LED+

LED-

3

1

4

2

B1
HD06

L1

3mH/6*8

150mA/90V

R1
NC

C3
1uF/16V/0805

Drain

VDD

GND

U1

JW1795

DRAIN

VDD

GND

176V~264Vac

+

C4

1uF/400V

F1

10R/1W

+ C2

4.7uF/400V

V1
NC
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封装封装封装封装外形图外形图外形图外形图    

TO-92                                                                    单位单位单位单位 : mm     
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TO-92(B)                                                                单位单位单位单位: mm             
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SOP8                                                                          单位单位单位单位: mm   
 

 

 

 

 

 

6
.0

±0.5
3.9±0.4

1
.7
5
M
A
X

5.0±0.51.27TYP

0.42±0.10

0.15±0.10 S
E
E
 D
E
T
A
IL“

A” 0
.2
0±

0
.1
0

DETAIL“A”0.4～1.270
.2
5

0～8° 0
.2
5

～0.50
7
.6
2

3.81

2
.0
3

1.27
0.51

BOTTOM  VIEW

FRONT VIEW

TOP VIEW

SIDE VIEW

RECOMMENDED LAND PATTERN

 

    



JW1795                                                         JoulWatt 

     

 

 
 

JW1795 Rev.0.5                            JoulWatt Proprietary Information. Patent Protected.                           13 

Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.                       

SOT223                                                                      单位: mm 
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重要声明重要声明重要声明重要声明    

� 杰华特科技有限公司保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改杰华特科技有限公司保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改杰华特科技有限公司保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改杰华特科技有限公司保留不发布通知而对该产品和服务随时进行更改，，，，补充补充补充补充，，，，改进和其它变动的权利改进和其它变动的权利改进和其它变动的权利改进和其它变动的权利。。。。用户敬请在购用户敬请在购用户敬请在购用户敬请在购买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的买产品之前获取最新的相关信息并核实该信息是最佳的和完整的。。。。所有产品在订单确认后将遵从杰华特科技有限公司所有产品在订单确认后将遵从杰华特科技有限公司所有产品在订单确认后将遵从杰华特科技有限公司所有产品在订单确认后将遵从杰华特科技有限公司的销售条例进行销售的销售条例进行销售的销售条例进行销售的销售条例进行销售。。。。    
� 本资料内容未经杰华特科技有限公司许可本资料内容未经杰华特科技有限公司许可本资料内容未经杰华特科技有限公司许可本资料内容未经杰华特科技有限公司许可，，，，严禁以其它目的加以转载或复制等严禁以其它目的加以转载或复制等严禁以其它目的加以转载或复制等严禁以其它目的加以转载或复制等。。。。    
� 对于未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失对于未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失对于未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失对于未经销售部门咨询使用本产品而发生的损失，，，，杰华特科技有限公司不承担其责杰华特科技有限公司不承担其责杰华特科技有限公司不承担其责杰华特科技有限公司不承担其责 
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