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 30 MHz至6 GHz 
RF/IF增益模块

ADL5544
产品特性
固定增益：17.4 dB
在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作
输入/输出内部匹配50 Ω
集成偏置控制电路
OIP3：34.9 dBm (900 MHz)
P1dB：17.6 dBm (900 MHz)
噪声系数：2.9 dB (900 MHz)
5 V单电源供电
低静态电流：55 mA
宽工作温度范围：−40°C至+105°C
高效散热型SOT-89封装
ESD额定值：±1.5 kV(1C类)

概述

ADL5544是一款单端RF/IF增益模块放大器，可在30 MHz至
6 GHz范围内提供宽带操作。采用5 V电源供电时，ADL5544
功耗仅为55 mA，OIP3超过34dBm。

ADL5544具有17 dB增益，增益不随频率、温度、电源、器

件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装，在输入和

输出内部匹配50 Ω，能够简单地使用于各种不同的应用中。

所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电

容和直流偏置电感。

ADL5544采用InGaP HBT工艺制造而成，ESD额定值为±1.5 kV
(1C类)。额定温度范围为−40°C至+105°C的宽温度范围，

并提供配置齐全且符合RoHS标准的评估板。

http://www.analog.com/zh/adl5544
http://www.analog.com/zh/adl5544
http://www.analog.com/zh/adl5544
http://www.analog.com/zh/adl5544
http://www.analog.com/zh/adl5544
https://form.analog.com/Form_Pages/feedback/documentfeedback.aspx?doc=ADL5544.pdf&product=ADL5544&rev=0
http://www.analog.com/en/content/technical_support_page/fca.html
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表1.
参数  测试条件/注释  最小值 典型值 最大值  单位 
整体功能      

频率范围  30  6000 MHz 
频率 = 30 MHz      

增益   18.5  dB 
输出1 dB压缩点   13.0  dBm 
输出三阶交调截点 Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   31.2  dBm 
噪声系数   3.9  dB 

频率 = 140 MHz      
增益   18.04  dB 
对频率 ±10 MHz  ±0.04  dB 
对温度 −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.3  dB 
对电源 4.75 V至5.25 V   ±0.05  dB 

输出1 dB压缩点  16.9  dBm 
输出三阶交调截点 Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   32.0  dBm 
噪声系数  3.1  dB 

频率 = 350 MHz      
增益   17.8  dB 
对频率 ±10 MHz  ±0.01  dB 
对温度 −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.3  dB 
对电源 4.75 V至5.25 V   ±0.06  dB 

输出1 dB压缩点   17.4  dBm 
输出三阶交调截点 Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   31.2  dBm 
噪声系数   3.1  dB 

频率 = 700 MHz       
增益  17.1 17.6 18.0 dB  
对频率  ±50 MHz  ±0.03  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.3  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.02  dB 

输出1 dB压缩点   17.4  dBm 
输出三阶交调截点  Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   33.4  dBm 
噪声系数    2.9  dB 

频率 = 900 MHz       
增益  17.0 17.4 17.8 dB  
对频率  ±50 MHz  ±0.03  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.3  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.02  dB 

输出1 dB压缩点   17.6  dBm 
输出三阶交调截点   Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音  34.9  dBm 
噪声系数    2.9  dB 

频率 = 1900 MHz       
增益  16.2 16.6 17.0 dB  
对频率  ±50 MHz  ±0.05  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.3  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.04  dB 

输出1 dB压缩点    15.4  dBm 
输出三阶交调截点  Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   32.4  dBm 
噪声系数    3.4  dB 

ADL5544

技术规格
除非另有说明，VPOS = 5 V，TA = 25°C。
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参数  测试条件/注释  最小值 典型值  最大值 单位 
频率 = 2140 MHz      

增益  15.9 16.4 16.7 dB 
对频率  ±50 MHz  ±0.04  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.4  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V  ±0.05  dB 

输出1 dB压缩点    14.8  dBm 
输出三阶交调截点  Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   31.3  dBm 
噪声系数    3.5  dB 

频率 = 2600 MHz       
增益  15.6 16.0 16.4 dB 
对频率  ±50 MHz  ±0.03  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.3  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.05  dB 

输出1 dB压缩点   14.1  dBm 
输出三阶交调截点 Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   30.0  dBm 
噪声系数    3.7  dB 

频率 = 3500 MHz       
增益  15.2 15.6 16.1 dB 
对频率  ±50 MHz  ±0.05  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.4  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.03  dB 

输出1 dB压缩点     12.2  dBm 
输出三阶交调截点 Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   26.0  dBm 
噪声系数    4.1  dB 

频率 = 4000 MHz       
增益  14.4 15.0 15.5 dB 
对频率  ±50 MHz  ±0.10  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.6  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.08  dB 

输出1 dB压缩点

 

 10.8  dBm 
输出三阶交调截点  Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   23.8  dBm 
噪声系数    4.6  dB 

频率 = 5000 MHz       
增益   14.0  dB 
对频率  ±50 MHz  ±0.04  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±0.6  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.10  dB 

输出1 dB压缩点    8.7  dBm 
输出三阶交调截点  Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音  21.3  dBm 
噪声系数    4.8  dB 

频率 = 5800 MHz       
增益   14.5  dB 
对频率  ±50 MHz  ±0.15  dB 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  ±1.0  dB 
对电源  4.75 V至5.25 V   ±0.10  dB 

输出1 dB压缩点    7.0  dBm 
输出三阶交调截点 Δf = 1 MHz，输出功率(POUT) = −7 dBm/信号音   18.7  dBm 
噪声系数    5.4  dB 

电源接口  VPOS     
电源电压   4.75 5 5.25 V 
电源电流    55 69 mA 
对温度  −40°C ≤ TA ≤ +85°C  −5  mA 

功耗  VPOS = 5 V  275  mW 
 

ADL5544
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表2. 

频率
(MHz) 

S11 S21 S12 S22 
幅度(dB)  角度(°) 幅度(dB)  角度(°)  幅度(dB)  角度(°)  幅度(dB)  角度(°)  

30 −9.75838 −92.0495 19.91469 160.691 −21.4134 19.08688 −10.175 −100.818 
50 −13.0161 −114.478 18.9406 163.9441 −21.1763 10.75632 −12.7436 −124.228 
100 −15.8296 −142.951 18.34431 167.4073 −21.0719 3.454046 −14.8272 −150.688 
200 −16.7468 −164.185 18.13374 166.5362 −21.059 −2.10036 −15.7366 −169.056 
300 −16.7917 −173.294 18.0488 163.4408 −21.0741 −5.56114 −15.9476 −177.5 
400 −16.7639 −178.57 17.97824 159.7115 −21.0901 −8.54887 −15.9985 177.0591 
500 −16.6368 176.8142 17.91669 155.6494 −21.1284 −11.3218 −15.9997 172.8508 
600 −16.5495 172.727 17.85356 151.5874 −21.1641 −13.9309 −15.9194 169.301 
700 −16.4931 169.7664 17.77106 147.4093 −21.2044 −16.5131 −15.8227 166.4768 
800 −16.4227 166.4253 17.71131 143.3218 −21.2438 −19.0298 −15.7257 163.7476 
900 −16.3553 163.4457 17.66826 139.1424 −21.2871 −21.5022 −15.5947 162.0291 
1000 −16.4799 160.784 17.58888 134.9062 −21.3302 −23.9656 −15.6619 160.4644 
1100 −16.4953 158.6829 17.53756 130.7521 −21.3803 −26.4082 −15.644 159.4497 
1200 −16.7606 157.8074 17.47488 126.5829 −21.4161 −28.8192 −15.8311 159.6244 
1300 −16.9103 157.3382 17.44318 122.3575 −21.4674 −31.2788 −15.9907 159.7403 
1400 −17.2225 158.2929 17.38821 118.1946 −21.5203 −33.7399 −16.21 160.9107 
1500 −17.6402 160.1629 17.33858 114.0765 −21.5672 −36.1081 −16.539 162.8989 
1600 −18.0653 164.333 17.32871 109.7247 −21.6024 −38.6986 −16.7579 165.3782 
1700 −18.5601 169.5526 17.27848 105.5495 −21.6825 −41.0309 −17.0431 169.2425 
1800 −19.01 177.6071 17.22524 101.4425 −21.7323 −43.4108 −17.1957 174.945 
1900 −19.1982 −173.627 17.19407 97.28532 −21.7873 −45.7867 −17.2297 −179.104 
2000 −19.156 −163.672 17.14779 93.09047 −21.8417 −48.1855 −17.0968 −171.974 
2100 −18.7447 −154.484 17.1201 88.86399 −21.8994 −50.5584 −16.8241 −164.872 
2200 −18.2725 −146.868 17.06239 84.78041 −21.9604 −52.8879 −16.481 −158.228 
2300 −17.5769 −140.357 17.00071 80.71247 −22.0229 −55.1919 −16.0694 −152.253 
2400 −16.9363 −136.067 16.97464 76.65373 −22.0831 −57.4478 −15.6966 −147.411 
2500 −16.3707 −133.128 16.91632 72.6253 −22.1477 −59.6933 −15.4361 −143.919 
2600 −15.8425 −131.025 16.84092 68.6308 −22.2125 −61.938 −15.2228 −141.803 
2700 −15.4474 −130.097 16.80102 64.69363 −22.2782 −64.111 −15.209 −141.248 
2800 −15.1642 −129.731 16.74106 60.74876 −22.3485 −66.3047 −15.2585 −142.511 
2900 −14.9231 −130.057 16.68572 56.76032 −22.4164 −68.5093 −15.3514 −145.642 
3000 −14.8791 −130.912 16.64527 52.71256 −22.4858 −70.6726 −15.4628 −150.396 
3100 −14.8847 −132.738 16.56622 48.69909 −22.5616 −72.9343 −15.4514 −156.986 
3200 −14.9364 −134.966 16.51404 44.62054 −22.636 −75.1868 −15.2627 −164.185 
3300 −15.1065 −138.423 16.45702 40.56141 −22.7184 −77.4701 −14.9704 −171.492 
3400 −15.2148 −142.265 16.38871 36.48298 −22.8123 −79.8304 −14.4379 −178.173 
3500 −15.2414 −147.094 16.3331 32.32549 −22.9021 −82.0942 −13.8431 175.3551 
3600 −15.0937 −152.434 16.26873 28.0511 −23.0024 −84.4293 −13.2863 169.8835 
3700 −14.8339 −157.56 16.2039 23.84273 −23.1015 −86.7756 −12.7034 164.8455 
3800 −14.3558 −162.074 16.11548 19.63339 −23.2085 −89.1254 −12.1263 160.5459 
3900 −13.7757 −166.117 16.03442 15.32869 −23.3318 −91.426 −11.5679 156.6935 
4000 −13.0504 −169.18 15.92646 11.18556 −23.4494 −93.8454 −10.9616 153.5414 
4100 −12.3247 −171.219 15.82941 6.975896 −23.577 −96.1196 −10.3638 151.0243 
4200 −11.6347 −173.249 15.72571 2.726895 −23.7138 −98.3778 −9.78722 149.3781 
4300 −10.9654 −174.775 15.58441 −1.36477 −23.8541 −100.612 −9.23037 148.452 
4440 −10.2422 −176.69 15.44684 −7.08335 −24.0446 −103.673 −8.61459 148.1682 
4500 −9.95152 −177.613 15.38641 −9.50947 −24.1234 −104.95 −8.40319 148.3894 
4600 −9.51739 −178.831 15.2557 −13.503 −24.2418 −107.053 −8.1407 148.9119 

典型散射参数(S参数)
VPOS = 5 V，TA = 25°C。已消除到器件引脚为止的测试夹具影响。

ADL5544
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频率
(MHz) 

S11 S21 S12 S22 
幅度(dB)  角度(°)  幅度(dB)  角度(°) 幅度(dB)  角度(°)  幅度(dB)  角度(°)  

4700 −9.15961 179.4184 15.18857 −17.5037 −24.3599 −109.077 −8.00124 149.4702 
4800 −8.81402 177.4327 15.08704 −21.4903 −24.4618 −111.079 −7.96813 149.7089 
4900 −8.53104 175.2276 14.98061 −25.462 −24.5534 −113.068 −8.06461 149.4032 
5000 −8.30896 172.6355 14.92996 −29.3613 −24.6449 −114.946 −8.27561 148.5568 
5100 −8.09121 170.0194 14.84603 −33.2282 −24.7131 −116.819 −8.51734 146.6025 
5200 −7.92674 167.1306 14.7721 −37.1236 −24.7652 −118.67 −8.77718 143.5944 
5300 −7.79364 163.9153 14.72301 −41.0236 −24.8151 −120.546 −8.99346 139.518 
5400 −7.6793 160.6589 14.64549 −45.0881 −24.8399 −122.534 −9.12197 134.7305 
5500 −7.61523 156.9392 14.59131 −49.1815 −24.8628 −124.569 −9.17338 129.7103 
5600 −7.60815 152.7976 14.53579 −53.2876 −24.8758 −126.604 −9.15423 124.593 
5700 −7.54914 148.5617 14.47484 −57.5187 −24.8597 −128.793 −9.05211 119.5068 
5800 −7.51209 143.7768 14.45495 −61.7253 −24.8296 −131.021 −9.00726 114.4158 
5900 −7.46152 138.6641 14.42222 −66.0417 −24.7902 −133.375 −9.00598 109.1347 
6000 −7.35914 133.6743 14.38015 −70.439 −24.7398 −135.849 −9.00546 103.4141 

 

 

 

ADL5544
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绝对最大额定值
表3.
参数  额定值 
电源电压VPOS 6.5 V 
输入功率(50 Ω阻抗) 18 dBm 
内部功耗(焊盘已焊接至地) 400 mW 
最高结温 150°C 
工作温度范围 −40°C至+105°C  
存储温度范围 −65°C至+150°C  
 

表4. 热阻  
封装类型  θJA

1 θJC
2 单位 

3引脚 SOT-89 (RK-3) 53 15 °C/W 

 

 
 

ESD警告 

 

ESD(静电放电)敏感器件。  
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放电。

尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇到高

能量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采取适当

的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功能丧失。  

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性

损坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在任何其

它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器

件能否正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影

响器件的可靠性。

1 使用ADL5544评估板测量。有关电路板布局的更多信息，请参见“焊接信

息和推荐PCB焊盘图形”部分。
2 基于依据JEDEC标准JESD51板的仿真。

热阻

表4列出了ADL5544的结至空气热阻(θJA)和结至外壳热阻

(θJC)。

ADL5544

http://www.analog.com/zh/adl5544
http://www.analog.com/zh/adl5544
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引脚配置和功能描述
 

RFIN

GND

RFOUT

1

2

3

GND

ADL5544
TOP VIEW

(Not to Scale)
(2)

11
38

4-
00

2

NOTES
1. THE EXPOSED PAD ENCOMPASSES PIN 2 AND THE

TAB AT THE TOP SIDE OF THE PACKAGE. SOLDER
THE EXPOSED PAD TO A LOW IMPEDANCE GROUND
PLANE FOR ELECTRICAL GROUNDING AND
THERMAL TRANSFER.  

图2. 引脚配置

 

表5. 引脚功能描述 
引脚编号 引脚名称  说明  

ADL5544

1 RFIN RF输入。此引脚需要一个隔直电容。

2 GND 地。此引脚连接到低阻抗接地层。 
3 RFOUT RF输出和电源电压。通过一个与外部电源相连的电感向此引脚提供直流偏置。

RF路径需要一个隔直电容。

 EPAD 裸露焊盘。裸露焊盘包围了引脚2和封装上侧的耳片。将裸露焊盘焊接到低阻抗接地层，
以实现电气接地和热传输。 
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典型性能参数
500 MHz至4 GHz频段
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图3. 噪声系数、增益、P1dB、OIP3与频率的关系
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图4. 增益与频率和温度的关系
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图5. P1dB和OIP3与频率和温度的关系
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图6. OIP3与输出功率(POUT)和频率的关系
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图7. 输入回损(S11)、输出回损 (S22)和反向隔离(S12)与频率的关系
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图8. 噪声系数与频率和温度的关系
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100 MHz至500 MHz频段
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图9. 噪声系数、增益、P1dB、OIP3与频率、低频配置的关系

19.0

18.5

18.0

17.5

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0
0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

G
A

IN
 (

d
B

)

FREQUENCY (GHz)

+25°C

+105°C

–40°C

+85°C

11
38

4-
01

0

 
图10. 增益与频率和温度、低频配置的关系
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图11. P1dB、OIP3与频率和温度、低频配置的关系
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图12. OIP3与输出功率(POUT)和频率、低频配置的关系
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图13. 输入回损(S11)、输出回损 (S22)和反向隔离(S12)与频率、

低频配置的关系
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图14. 噪声系数与频率和温度、低频配置的关系
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4 GHz至6 GHz频段
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图15. 噪声系数、增益、P1dB、OIP3与频率、高频配置的关系
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图16. 增益与频率和温度、高频配置的关系
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图17. P1dB、OIP3与频率和温度、高频配置的关系
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图18. OIP3与输出功率(POUT)和频率、高频配置的关系
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图19. 输入回损(S11)、输出回损 (S22)和反向隔离(S12)与频率、

高频配置的关系
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图20. 噪声系数与频率和温度、高频配置的关系
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一般特性
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图21. 电源电流与温度的关系
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图22. 900 MHz时的增益分布

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
18.017.917.817.717.617.517.417.317.217.117.016.9

P
E

R
C

E
N

T
A

G
E

 (
%

)

P1dB (dBm) 11
38

4-
02

3

 
图23. 900 MHz时的P1dB分布
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图24. 900 MHz时电源电流与POUT的关系
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图25. 900 MHz时的OIP3分布(POUT = -7 dBm/信号音)

70

60

50

40

30

20

10

0
2.6 3.23.13.02.92.82.7

P
E

R
C

E
N

T
A

G
E

 (
%

)

NOISE FIGURE (dB) 11
38

4-
02

6

 
图26. 900 MHz时的噪声系数分布
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图27. 单音谐波与频率的关系(POUT = 0 dBm)

 

 

ADL5544



 

Rev. 0 | Page 14 of 20 

R
F

IN

G
N

D

G
N

D
R

F
O

U
T1 2

(2)

3

ADL5544

L1

VPOSGND

C7

RFIN C1

C8

RFOUTC2

C6

10µF

C5

1nF

C4

100pF

11
38

4-
02

8

 
图28. 基本连接
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图29. 噪声系数、增益、P1dB、OIP3与频率的关系

(100 MHz至500 MHz，最佳设置和默认配置的性能对比)
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图30. 输入回损和反向隔离

(100 MHz至500 MHz，最佳设置和默认配置的性能对比)

 
 表6. 用于基本连接的推荐元件

频段

交流耦合电容(0402) 直流偏置电感(0603HP) 高频匹配电容(0402)
 8C 7C 1L 2C 1C

100 MHz至500 MHz 100 nF 1000 nH 不安装

500 MHz至4 GHz(默认) 100 pF 
100 nF
100 pF 100 nH 不安装

不安装

不安装

4 GHz至6 GHz 100 pF 100 pF 12 nH 0.1 pF 0.1 pF 

 

 

应用信息
基本连接

图28显示了ADL5544工作的基本连接。器件支持的工作范

围为30 MHz至6 GHz。然而，若要获得更低频段和更高频段

下的最佳性能，就必须调节电路板配置。表6列出了器件

在各种频段下的推荐电路板配置。

通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置电感，向放大器提供5 V直

流偏置。必须使用100 pF、1 nF和10 μF电源去耦电容对偏

置电压去耦。ADL5544的典型功耗为55 mA。

在低频和高频下，以表6中的推荐设置进行配置，则器件

表现出了更佳的性能。以最佳设置配置和默认设置配置驱

动时，器件在100 MHz至500 MHz频段以及4 GHz至6 GHz
频段的性能对比见图29至图32。

ADL5544
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图31. 噪声系数、增益、P1dB、OIP3与频率的关系

（4 GHz至6 GHz，最佳设置和默认配置的性能对比）
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图32. 输入回损和反向隔离

（4 GHz至6 GHz，最佳设置和默认配置的性能对比）
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图33. 推荐焊盘图形

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焊接信息和推荐PCB焊盘图形

图33显示ADL5544的推荐焊盘图形。为将热阻降至最低，

SOT-89封装下侧的裸露焊盘应与引脚2一起焊接到接地层。

如果存在多个接地层，应利用过孔将其拼接在一起。

ADL5544评估板上的焊盘图形提供的测量热阻 (θJA)为
53°C/W。为测量θJA，SOT-89封装顶部的温度用IR温度探

测器测量。热仿真显示结温比封装顶部温度高10°C。再加

上环境温度和I/O功耗测量结果，便可确定θJA。

ADL5544
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图34. 工作频率低至30 MHz的设置
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图35. 噪声系数、增益、P1dB、OIP3与频率的关系(30 MHz至100 MHz)
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图36. 回损和反向隔离(30 MHz至100 MHz)
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图37. 30 MHz时OIP3与POUT的关系
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图38. ACPR与POUT的关系(2140 MHz时W-CDMA单载波，测试模型1-64)

 

工作频率低至30 MHz
若要在低于100 MHz的频率下运行ADL5544，器件的输入与

输出端口之间必须使用反馈网络，以确保稳定性。图34显
示了一个配置示例，频率低于100 MHz时可用来对器件进行

评估。图35至图37展示了器件在此配置下的性能。

W-CDMA ACPR性能

图38所示为ADL5544的邻道功率比(ACPR)与POUT的关系图。

2140 MHz时所用的信号类型为单个宽带码分多址(W-CDMA)
载波(测试模型1-64)。此信号由一个非常低的ACPR源产生。

ACPR由一个集成仪表噪声校正功能的高动态范围频谱分

析仪在输出端测量。

在−7 dBm的输出功率水平下，ADL5544实现了−80 dBc的
ACPR，此时器件噪声(而非失真)开始在邻道功率中占主导

地位。在0 dBm输出功率水平下，ACPR仍然低至−63 dBc。

ADL5544
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图39. 评估板布局(顶部)
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图40. 评估板原理图

 

 

 

表7. 评估板配置选项 
元件  功能  默认值  
C1， C2 交流耦合电容 100 pF， 0402 
L1 直流偏置电感 100 nH，0603(Coilcraft 0603HP或等效器件)    
VSUP 和GND  电源线夹端  
C4， C5， C6 电源去耦电容 C4: 100 pF， 0603 

C5: 1 nF， 0603 
C6: 10 μF， 1206 

 

 

评估板
图39显示ADL5544评估板布局。图40所示为评估板的原理

图。评估板通过5 V单电源供电。表7列出了评估板使用的

元件。可通过线夹引线对评估板供电(VSUP、GND)。

ADL5544
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图41. 3引脚小型晶体管封装[SOT-89]

(RK-3)
尺寸单位：mm

 

 

订购指南  
型号1  温度范围  封装描述  封装选项  
ADL5544ARKZ-R7 −40°C至+105°C 3引脚 SOIC-89，7"卷带和卷盘 RK-3 
ADL5544-EVALZ −40°C至+105°C 评估板  
 

 

1 Z = 符合RoHS标准的器件。
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