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RS232     RS485 通
用
串
口
轉
接
器

R
S-2

32端
（
DB

9母
座
）

P
in
腳

信
號

1
2

3
4

5
6

7
8

9
D

C
D

1
2

3
4

工
作
方
式
：
異
步
半
雙
工
差
分
傳
輸
。

傳
輸
速
率
：
30
0-1

15.
2kb

ps。

外
形
尺
寸
：

64
mm
X3

3m
mX17mm。

使
用
環
境
：
-2

0 C
到

70
 C，

相
對
為

5%到
95%。

保
護
等
級
：
R
S-485

接
口
內
置

6
00W抗

雷
擊
浪
湧
保
護
。

通
信
方
式
：
點
到
點
/兩
線
半
雙
工
，
點
到
多
點
/兩
線
半
雙
工
。

本
產
品
無
需
任
何
初
始
化
設
置

注
：
為
了
防
止
信
號
的
反
射
的
干
擾
，
需
在
線
路
的
終
端
接
一
個

匹
配
電
阻
（
參
數
為

1
20歐
姆
1/4）

，
具
體
視
情
況
而
定
。

專
業
成
就
品
牌
   敬

業
鑄
造
精
品
   服

務
贏
得
信
賴
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規
格
＆
特
點

接
口
特
性
：
兼
容

EIA
/TI

A的
R
S-2

32、
RS4

85標
准
。

電
器
接
口
：
RS

-23
2端

D
B9孔
型
連
接
器
，

R
S-4

85端
DB9針

型
連
接
器
，
配
接
線
柱
。

應
用

型
號
:
Z
Y
0
9
2

                  力
特

 
中
國
授
權
生
產
商
：
東
莞
市
茂
肯
電
子
有
限
公
司

地
址
：
廣
東
省
東
莞
市
厚
街
鎮
白
濠
村
環
村
路

網
址
：

w
w

w
.z-tek.com

.cn
技
術
支
持
：

800 830 7255

R
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9
5
5
1
4
1 302589

產
地
：
中
國

免
驅

無
源
型

工
業
級
解
決
方
案

 
  
實
現

R
S

2
3

2
、

R
S

4
8

5
間
的
快
速
互
轉
，
適
用
於

P
C
機
之
間
，

P
C
機
輿
單
片
機
之
間
的
遠
程
通
信
。
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N
O
T
ES:

 
 
(
1
)
 
P
R
I
M
A
RY DIM: A,B

 
 (2

) 藍
色
外
殼

 
 (4

) 產
品
要
符
合
Ro
HS標
准

.
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RS232     RS485

力
特
電
子
台
灣
總
公
司

地
址
：
新
北
市
土
城
區
忠
承
諾
路

117號

           12
樓
（
永
寧
科
技
園
區
）

電
話
：

(02)2
268-3122
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之
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信
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（
接
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