
额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

（普通型、阻燃型、耐火型）

一、产品型号名称

60227 IEC01(BV) 一股用途单芯硬导体无护套电缆

BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆（电线）

BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆（电线）

BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆

BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁平型电缆

BV-105 铜芯耐热 105℃聚氯乙烯绝缘电线

注：以上型号的聚氯乙烯绝缘电缆（电线），本厂还可以生产阻燃型、耐火型

（B系列），在以上型号前面加上 Z (A．B．C.D)。

二、用途

适用于交流电压 45/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电

缆电线。阻燃型电缆（电线）的特点是不易着火或着火后火焰蔓延较慢并能控

制在一定的范围内，其使用于对阻燃性能较高的场合。阻燃电缆（电线）分为 A

类、B 类、C类、D类等四个级别，其中 A类阻燃性能最优。

耐火型电缆（电线）的特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力，还可

在燃烧的状况下仍能保持一定时间的安全运行，其使用在对电缆特性有要求的

场合。

三、产品标准

GB/T19666-2005/JB 8734-1998。

阻燃、耐火电线的生产标准为国家标准 GB/T 19666-2005/GB/T 5023-2008。

四、电缆主要特性

1、Uo/U 为 450/750、300/500、300/300V

2、电缆的长期允许温度

105 型号电缆允许工作温度应不超过 105℃；其它型号允许工作温度应不超过

70℃。

3、电缆的敷设温度应不低于 0℃；

允许弯曲半径： （B系列）

电缆外径(D)小于 25mm 者允许弯曲半径应不小于 4D;

电缆外径(D)为 25mm 及以上者允许弯曲半径应不小于 6D。

4、阻燃电缆（电线）的阻燃性能应通过 GB/T18380.3-2008、IEC 60332-3 成束

电线电缆燃烧试验。

5、耐火电缆（电线）的耐火性能应通过 GB/T 19216.21-2003、IEC 60331 规定

的耐火试验。

WIN7
打字机
此商品编号的参数规格：BVR 1.5/绿 1.5 mm2品牌： 金龙羽



五、 主要技术参数

60227I EC01(BV) Z(A.B.C.D) BVN-BV 300/500 450/750

电压级别标称截面
导体种

类
平均外径

上限

20℃最大

直流电阻

Ω/km

700℃最

小绝缘电

阻

MΩ.km

载流量

雄荐值

A

电缆参考

重量

㎏/㎞

300/

500V

0.5 1 2.4 36 0.015 13 8.3

0.75 7 2.6 24.5 0.012 17 10.9

0.75 1 2.8 24.5 0.014 17 11.8

1 7 2.8 18.1 0.011 20 13.7

1 1 3.0 18.1 0.013 20 14.8

450/

750V

1.5 1 3.3 12.1 0.011 25 20.0

1.5 7 3.4 12.1 0.010 25 21.3

2.5 1 3.9 7.41 0.010 34 31.5

2.5 7 4.2 7.41 0.009 34 34.4

4 1 4.4 4.61 0.0085 44 46.8

4 7 4.8 4.61 0.0077 44 20.0

6 7 4.9 3.08 0.0070 58 66.7

6 1 5.4 3.08 0.0065 58 71

10 7 6.8 1.83 0.0065 79 118.0

16 7 8.0 1.15 0.0050 111 178

25 7 9.8 0.727 0.0050 146 280

35 7 11 0.524 0.0040 180 38

50 19 13.0 0.387 0.0045 228 508

70 19 15.0 0.268 0.0035 281 717

95 19 17.0 0.193 0.0035 344 991

120 37 19.0 0.153 0.0032 397 1228

150 37 21 0.124 0.0032 456 1511

185 37 23.5 0.0991 0.0032 519 1894

240 61 26.5 0.0754 0.0032 592 2468

300 61 29.5 0.0601 0.0030 685 3089

400 61 33.5 0.0470 0.0028 799 3935



BV-105 Z(A.B.C.D)-BV-105 N-BV-105

标称截面

mm2

平均外径上

限

mm

20℃最大直

流电阻

Ω /km

70℃最小绝

缘电阻

MΩ.km

载流量推荐

值

A

电缆参考熏

量

㎏/km

0.5 2.7 36.0 0.015 13 9.3

0.75 2.8 24.5 0.013 17 12.0

1 3.0 18.1 0.012 20 15.0

1.5 3.3 12.1 0.011 25 20.0

2.5 3.9 7.41 0.009 34 32

4 4.4 4.60 0.008 44 47

6 4.9 3.08 0.007 58 67

BVR Z(A.B.C.D)-BVR N-BVR 450/750

标称截面

mm
2

导体种类
平均外径

上限

mm

20℃最大

直流电阻

Ω /km

70℃最小绝

缘电阻

MΩ.km

载流量推

荐值

A

电缆参考

重量

kg/km

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

19

19

19

49

49

98

133

133

189

4.2

4.8

5.6

7.6

8.8

11

12.5

14.5

16.5

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

O.ll

0.009

0.0084

0.0072

0.0062

0.0058

0.0052

0.0051

0.0045

34

44

58

79

II1

146

180

228

281

34

50

72

127

184

304

399

548

739

BVV Z(A.B.C.D)-BVV 300/500

标称截面

mm2
导体种类

平均外径

上限

mm

20℃最大

直流电阻

Ω /km

70℃最小绝

缘电阻

MΩ.km

载流量推

荐值

A

电缆参考重

量

kg/km

0.75

1

1.5

1.5

2.5

2.5

4

4

6

6

10

1.2

1.2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

4.3

4.5

4.9

5.2

5.8

6

6.4

6.8

7.0

7.4

8.8

24.5

18.1

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

0.012

O.Oll

O.Oll

O.Ol0

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0065

17

20

25

25

34

34

44

44

58

58

79

22

25

33

35

47

51

66

71

88

94

146

2×1.5

2×1.5

2×2.5

2×2.5

1

2

1

2

9.8

10.5

11.5

12.0

12.1

12.1

7.41

7.41

0.011

0.010

O.Ol0

0.009

20

20

27

27

110

117

115

164



2×4

2×4

2×6

2×6

2×10

2×16

2×25

2×35

1

2

1

2

2

2

2

2

12.5

13.0

13.5

14.5

18.0

20.5

24.5

27.5

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

38

38

50

50

69

92

125

141

195

211

252

272

447

618

935

1247

3×1.5

3×1.5

3×2.5

3×2.5

3×4

3×4

3×6

3×6

3×10

3×16

3×25

3×35

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

10.5

11

12.0

12.5

13.0

14

14.5

15.5

19.0

22.0

26.5

29.5

12.1

12.1

7.41

7.41

4,61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

O.Oll

O.OI0

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

13

13

21

21

27

27

34

34

55

70

92

125

130

138

181

197

241

258

328

352

559

804

1220

1607

4×1.5

4×1.5

4×2.5

4×2.5

4×4

4×4

4×6

4×6

4×10

4×16

4×25

4×35

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

2

II.5

12.0

13.0

13.5

14.5

15.5

16

17.5

21

24

29.0

32.0

12.1

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

12.1

0.011

0.010

O.Ol0

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

14

14

22

22

27

27

35

35

57

70

93

126

157

167

222

241

309

332

420

450

698

1011

1564

2037

5×1.5

5×1.5

5×2.5

5×2.5

5×4

5×4

5×6

5×6

5×10

5×16

5×25

5×35

1

2

1

2

I

2

1

2

2

2

2

2

12.0

12.5

14

14.5

16

17.0

17.5

18.5

22.5

26.5

32.o

35.5

12.1

7.41

7.41

4.61

4.61

3.08

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.011

O.O10

0.010

0.009

0.0085

0.0077

0.0070

0.0065

0.0065

0.0052

0.0050

0.0044

14

14

22

22

26

26

35

35

57

71

93

725

186

198

266

289

384

412

507

542

849

1254

1910

2523



BVVB Z(A.B.C.D)-BVVB 300/500

标称截面

mm2
导体种类

平均外径上

限

mm

20℃最大

直流电阻

Ω /km

70℃最小

绝缘电阻

MΩ.km

载流量推

荐值

A

电缆参考

重量

kg/km

2×0.75

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

2×10

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2

2

4.6×7.0

4.8×7.4

5.4×8.4

6.2×9.8

7.2×11.5

8.O×13.0

9.6×16

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

0.012

O.Oll

0.011

0.01

0.008

0.0065

0.0065

13

16

20

27

38

50

69

42

49

65

97

140

192

306

3×0.75

3×1

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

3×10

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2

2

4.6×9.4

4.8×9.8

5.4×11.5

6.2×13.5

7.2×16.5

8.0×18.0

9.6 ×22.5

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

0.012

0.011

0.011

0.010

0.008

0.0065

0.0065

9.5

11

13

21

27

34

55

60

70

95

142

213

284

457

RV(60227 IEC02、60227 IEC06 型) Z(A.B.C.D)-RV 300/500 450/750

电压级别

V

标称截面

mm2

平均外径

上限

mm

20℃最大

直流电阻

e

Ω /km

70℃最小

绝缘电阻

MΩ.km

载流量推

荐值

A

电缆参考

重量

kg/km

300/500

0.3

0.4

0.5

0.75

1

2.3

2.5

2.6

2.8

3.0

69.2

48.2

39.0

26.0

19.5

0.016

0.014

0.013

0.011

0.010

10

11.7

13.3

17.0

20.0

6.2

8.0

9.0

12.2

14.8

450/750

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

3.5

4.2

4.8

6.4

8.0

9.4

ll.5

13.0

15.0

17.5

13.3

7.98

4.95

3.30

1.91

1.21

0.780

0.554

0.386

0.272

0.010

0.009

0.007

0.006

0.0056

0.0046

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

25.4

34.5

44.5

58.3

79.5

111

146

180

225

280

21.6

34

50

75

132

197

289

380

549

754



RVV(60227 IEC52、60227 IEC53型) Z(A.B.C.D)-RVV 300/300 300/500

电压级别

V

标称截面

mm2

平均外径

上限

mm

20℃最大

直流电阻

Ω /km

70℃最小

绝缘电阻

MΩ.km

载流量推

荐值

A

电缆参考

重量

kg/km

300/300

2×0.5

2×0.75

3×0.5

3×0.75

6.2

6.6

6.6

7.0

39.0

26

39.0

26

0.012

0.010

0.012

0.010

10

13

8

10

37

47

44

58

300/500

2×0.75

2×1

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

3×0.75

3×1

3×1.5

3×2.5

3×4

3×6

4×0.75

4×1

7.6

7.8

8.8

11.0

13.2

14.8

8.0

8.4

9.6

11.5

13.6

15.7

8.6

9.2

26

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

26

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

26

19.5

O.Oll

0.010

0.010

0.009

0.007

0.006

O.Oll

0.010

0.010

0.009

0.007

0.006

0.011

0.010

13

16

20

27

38

50

9

11

12

21

27

34

10

12

58

66

89

137

205

280

70

80

112

172

255

340

84

101

RVV(60227 IEC52、60227 IEC53) Z(A.B.C.D)-RVV 300/300 300/500

电压级别

V

标称截面

mm2

平均外径

上限

mm

20℃最大

直流电阻

Ω /km

70℃最小

绝缘电阻

MΩ.km

载流量推

荐值

A

电缆参考

重量

kg/km

300/500

4×1

4×1.5

4×2.5

4×4

4×6

5×0.75

5×1

5×1.5

5×2.5

5×4

5×6

9.2

11.0

12.5

14.2

16.4

9.4

11.0

12.0

14.0

15.7

17.3

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

0.010

0.010

0.009

0.007

0.006

O.Oll

O.Ol0

0.010

0.009

0.007

0.006

12

13

21

27

35

10

12

13

22

27

35

101

141

210

310

425

103

119

172

257

386

518



RVVB Z(A.B.C.D)-RVVB 300/300

电压级别

V

标称截面

mm2

平均外径上

限

mm

20℃最大

直流电阻

Ω /km

70℃最小

绝缘电阻

MΩ.km

载流量推

荐值

A

电缆参考

重量

kg/km

300/300
2×0.5

2×0.75

3.8×6

3.9×6.4

39.0

26

0.012

0.010

10.0

13.0

28

35

300/500 2×0.75 5.0×7.6 26 0.011 13.0 44

RVB Z(A.B.C.D)-RVB 300/300

标称截面

mm2

平均外径上

限

mm

20℃最大直

流电阻

Ω /km

70℃最小绝

缘电阻

MΩ.km

载流量推荐

值

A

电缆参考重

量

kg/km

2×0.3

2×0.4

2×0.5

2×0.75

2×1

2.3×4.3

2.5×4.6

3.0×5.8

3.2×6.2

3.4×6.6

69.2

48.2

39.0

26.0

19.5

0.016

0.014

0.016

0.014

0.012

7.4

9.0

10.0

13.0

16.0

12.6

16.0

22.0

29.0

35.0

RV-105 (60227 IEC08型) Z(A.B.C.D)-RV-105 300/500 450/750

标称截面

mm
2

平均外径上

限

mm

20℃最大直

流电阻

Ω /km

70℃最小绝

缘电阻

MΩ.km

载流量推荐

值

A

电缆参考重

量

kg/km

0.5

0.75

1

1.5

2.5

4

6

2.8

3.0

3.2

3.5

4.2

4.8

6.4

0.013

0.012

O.Ol0

0.009

0.009

0.008

0.006

13.3

17.0

20,0

25.4

34.5

44.5

58.3

10.0

13.3

16

21.6

34.0

50.0

75.0

RVS Z(A.B.C.D)-RVS &Z(A.B.C.D)-RVS 300/300

标称截面

mm2

平均外径上

限

mm

20℃最大直

流电阻

Ω /km

70℃最小绝

缘电阻

MΩ.km

载流量推荐

值

A

电缆参考重

量

kg/km

2×0.5

2×0.75

2×1.0

2×1.5

2×2.5

2×4

2×6

5.8

6.2

6.8

7.2

7.9

9.0

10.7

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

0.013

0.011

0.010

0.010

0.009

0.007

0.006

13.3

17.0

20.0

25.4

34.5

44.5

58.3

24.0

31.0

36.5

47.2

66.8

97.3

138.9






















