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型 按动

电路构成 SPST
 (normally closed)

⾏程 3.7mm

动作⼒ 4.6N max.

安装⽅法 Snap-in

端⼦形状 Tab Terminal (#187)

使⽤温度范围 -15℃ to +80℃

额定 最⼤额定 4.5A 12V DC (指⽰灯负载: 27W×2個)

最⼩额定 10ｍA 12V DC (电阻负载)

电性能 接触电阻 500mΩ max

绝缘电阻 10MΩ min. 500V DC

耐电压 500V AC for 1minute

机械性能 端⼦强度 滑?拔除?度: 100N MIN

耐久性能 操作寿命 100,000 cycles

耐环境性能 耐寒性能 -15℃ 96h

耐热性能 80℃ 96h

耐湿性能 40℃, 90 to 95%RH 96h

防⽔规格 IP68準拠

最⼩订货单位(pcs.) ⽇本 180

出⼝ 360
 

外形图

对应10mA〜4.5A的防⽔型开关 SDDH系列
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电路图

包装规格

托盘

包装数(pcs.) 1箱/⽇本 180

1箱/出⼝包装 360

出⼝包装箱尺⼨(mm) 400×270×185

表⽰本系列共通的注释。

1. 本产品⽬录中产品的颜⾊，与实物的颜⾊有所差异。
2. 请以最⼩订购单位的N(整数）倍来订货。
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