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74HC245
三态输出八路信号收发器

 概述:

74HC245 是一款高速 CMOS 器件，引脚兼容低功耗肖特基 TTL （LSTTL）

系列。

74HC245 是一款三态输出、八路信号双向收发器，有两个控制端（ OE、

DIR）；其中 DIR 为数据流向控制端，当 DIR 为高电平时，数据流向为 A——>B；

——

—— ——

当 DIR 为低电平时，数据流向为 B——>A；OE为输出状态控制端，当OE为高电平

——

时，输出为高阻态；当OE为低电平时，数据正常传输。

 特点:

 八路信号双向收发

 正向三态输出

 符合 no.7A 的 JEDEC 标准

 ESD 保护

HBM EIA/JESD22-A114-B 超过 2000V

MM EIA/JESD22-A115-A 超过 2000V 

 规定温度为-40℃～+85℃

 管脚排列图:
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 管脚定义说明:

符号 管脚名称 管脚号 说明

A0——A7 数据输入/输出 2—9

B0——B7 数据输入/输出 18—11

OE 输出使能 19

DIR 方向控制 1 DIR=1,A——>B；DIR=0,B——>A

GND 逻辑地 10 逻辑地

VCC 逻辑电源 20 电源端

 功能真值表:

输出使能 输出控制

工作状态OE DIR

L L Bn 输入 An 输出

L H An 输入 Bn 输出

H X 高阻态

 逻辑框图:
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 直流电气参数：

极限参数（Ta = 25℃）：

参数 符号 范围 单位

逻辑电源电压 VCC -0.5 ～ +7.0 V

逻辑输入电压 VIN
-0.5 ～ VCC + 0.5 V

功率损耗 Ptot

750（DIP 封装）
mW

500（SOP 封装）

工作温度 Topt -40 ～ +85 ℃

储存温度 Tstg -65 ～ +150 ℃

正常工作范围：

参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件

逻辑电源电压 VCC 2.0 5.0 6.0 V —

输入电压 VI 0 — VCC V —

输出电压 VO 0 — VCC V —

输入上升和下降时间 tr,tf

— — 1000 ns VCC=2.0V

— 6.0 500 ns VCC=4.5V

— — 400 ns VCC=6.0V
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74HC245

直流特性:T=25℃

参数 符号 VCC 最小 典型 最大 单位 测试条件

高电平输

入电压
VIH

VCC=2.0V 1.5 1.2 —

V —VCC=4.5V 3.15 2.4 —

VCC=6.0V 4.2 3.2 —

低电平输

入电压
VIL

VCC=2.0V — 0.8 0.5

V —VCC=4.5V — 2.1 1.35

VCC=6.0V — 2.8 1.8

高电平输

出电压
VOH

VCC=2.0V 1.9 2.0 —

V

VI= VIH or VIL ;IO=-20uA
VCC=4.5V 

VCC=6.0V

4.4 

5.9

4.5 

6.0

—

—

VCC=4.5V 3.98 4.32 — VI= VIH or VIL ;IO=-4.0mA

VCC=6.0V 5.48 5.81 — VI= VIH or VIL ;IO=-5.2mA

低电平输

出电压
VOL

VCC=2.0V — 0 0.1

V

VI= VIH or VIL ;IO=20uA
VCC=4.5V — 0 0.1

VCC=6.0V — 0 0.1

VCC=4.5V — 0.15 0.26 VI= VIH or VIL ;IO=6.0mA

VCC=6.0V — 0.16 0.26 VI= VIH or VIL ;IO=7.8mA

静态电流

损耗
Icc VCC=6.0V — — 8.0 uA VI=VCC or GND,

输入端口

漏电流
ILI VCC=6.0V — —

±

0.1
uA VI=VCC or GND

输出端口

漏电流
IOZ VCC=6.0V — —

±

0.5
uA VI=VCC or GND
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74HC245

交流特性：T=25℃

参数 符号 VCC 最小 典型 最大 单位 测试条件

A—>B

输出延时

tPHL ,

tPLH

VCC=2.0V — 25 90 ns
f=250KHz,

CL=50P

Vm=0.5VCC,

tr=tf=6ns,

VI=VCC

时序图见图一

测试电路见图三

VCC=4.5V — 9 18 ns

VCC=6.0V — 7 15 ns

输出过渡

时间

tTHL,

tTLH

VCC=2.0V — 14 60 ns

VCC=4.5V — 5 12 ns

VCC=6.0V — 4 10 ns

——

OE 到输出

使能时间

tPZH,

tPZL

VCC=2.0V — 30 150 ns f=250KHz,

CL=50P

Vm=0.5VCC,

tr=tf=6ns,

VI=VCC

时序图见图二

测试电路见图三

VCC=4.5V — 11 30 ns

VCC=6.0V — 9 26 ns

——

OE 到输出

禁止时间

tPHZ ,

tPLZ

VCC=2.0V — 41 150 ns

VCC=4.5V — 15 30 ns

VCC=6.0V — 12 26 ns

VI

An, Bn input VM VM

GND

tPHL tPLH

VOH
90 %

Bn, An output VM VM
10 %

VOL

tTHL tTLH

图一
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GND

VI

OE input

tr

90 %

VM

tf

10 %

tPLZ tPZL

output

LOW-to-OFF VM
10 %

PHZ
t

PZH
t

output

HIGH-to-OFF

90 %

VM

VCC

VOL

VOH

GND
outputs
enabled

outputs
disabled outputs

enabled

图二

VCC VCC

VI
PULSE

GENERATOR

VO RL = 1 k

D.U.T open

RT CL 50 pF

图三
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SOP20封装尺寸图

DIP20封装尺寸图

Xinluda reserves the right to change the above information without prior notice.
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