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DETAIL A

SCALE 1:1

新增D/C

线别(1,2,,,5)or(A,B,,,C)

X X XX X        D/C:

日期:

01:1号

02:2号

......

10:10号

月份:

1:1月

2:2月

......

A:10月

......

C:12月

年份:

1:11年

2:12年

......

5:15年

XXXXX

D/C

修改端子头部高度 TJW_2015.05.18



Prohibition
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2.帶子引導長度

1.每捲包裝數量及每箱裝箱數量如下表格.

   卷帶在運輸過程中不能散開

   出貨'運輸過程中一定注意：

 3.上帶剝力力為：0.1~1.3

MM

EMPTY 5PCSPART

TAIL PART

(EMPTY)

220MM MIN

COMPONENT

SUPPLIER

TOP PART

(EMPTY)

220MM MIN

EMPTY 5 PCS

             出料方向

出料方向
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  4.將裝滿產品的卷盤放入紙箱并以膠帶封口

  3.每個紙箱放2個珍珠棉

  2.以上膠帶覆蓋下包裝帶經包裝機熱熔包裝

  1.每捲包裝數量及每箱裝箱數量如下表格.

緩衝材

包裝盤

防水袋 

(保麗龍)

緩衝材

(保麗龍)

紙箱

防撞三角柱(4Pcs)

標簽黏貼處 (朝捲裝包材的小定位孔一側)

REELS/CARTON

包裝容量   (PACKING CAPACITY)產品料號

(PRODUCT No.) PCS/REEL

重量  WEIGHT (Kg)

N.W./PCSPCS/CARTON N.W./BOX G.W./BOX

CSD-28X-IM-X 400
4 1600 2.40g
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