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27位，3-35MHz直流平衡 LVDS解串器

描述

MS9218 数字视频串/并转换器在数据和控制周期对总共

27 位数据解串。在数据周期，LVDS 串行输入被转换为 18 位

并行视频数据，在控制周期，输入被转换为 9位并行控制数

据。分开的视频和控制周期充分利用视频时序来降低串行数

据速率。专用数据解码降低 EMI 并提供 DC 平衡。DC 平衡允

许使用 AC 耦合，为发送和接收之间提供隔离。MS9218 具有

可选的上升沿或下降沿输出锁定。

主要特点

 专用数据解码实现 DC 平衡并降低 EMI

 视频消隐期间解串控制数据

 5 位控制数据输入为一位的误差容限

 输出转换时间根据工作频率调整以降低 EMI

 交叉输出切换以降低 EMI

 输出使能允许使用输出总线

 锁定时时钟脉冲延展

 宽至±2%的参考时钟容限

 无需外部控制即可与 MS9217 串行器同步

 ISO 10605 ESD 保护

 独立输出电源实现与 1.8V 至 3.3V 逻辑接口

 +3.3V 内核电源

 LQFP 封装

 -40℃至+85℃工作温度范围

产品规格

产 品 封 装 形 式 打印名称

MS9218 LQFP48 MS9218

应用

 导航系统显示器

 车载娱乐系统

 摄像机

 LCD 显示器
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内部框图

图1.MS9218内部框图
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管脚描述

MS9218 管脚描述

管脚号 管 脚 名 称 管 脚 描 述

1 FR/

选择上升或下降沿锁存。LVTTL/LVCMOS 输入。选择 PCLK_OUT 的边

沿用于锁存数据到下一芯片。设置为高电平选择上升沿锁存。设置

为低电平选择下降沿锁存。内部接地。

2 RNG1
LVTTL/LVCMOS 范围选择输入。设置范围包含了串化器并行时钟输

入频率。内部接地。

3 VCCLVDS
LVDS 供电电源。用 0.1µF和 0.001µF的电容并联尽可能接近设备
旁路到 LVDS 地，用最小电容接近供电管脚。

4 IN+ LVDS 串行数据输入正端

5 IN- LVDS 串行数据输入负端

6 LVDS GND LVDS 地

7 PLL GND PLL 地

8 VCCPLL
PLL 供电电源。用 0.1µF和 0.001µF的电容并联尽可能接近设备旁
路到 PLL 地，用最小电容接近供电管脚。

9 RNG0
LVTTL/LVCMOS 输入范围选择。设置范围包含了串化器并行时钟输

入频率。内部接地。

10 GND 数字地

11 VCC

数字供电电源。给 LVTTL/LVCMOS 输入和数字电路供电。用 0.1µF
和 0.001µF的电容并联尽可能接近设备旁路到地，用最小电容接近
供电管脚。

12 REFCLK
LVTTL/LVCMOS 参考时钟输入。参考时钟必须在串化器 PCLK_IN 频

率的±2%内。内部接地。

13 PWRDWN LVTTL/LVCMOS 掉电输入。内部接地。
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14 OUTEN
LVTTL/LVCMOS 输出使能输入。高电平激活单端输出。接低电平使

单端输出进入高阻态。内部接地。

15-23 CNTL_OUT[8:0]

LVTTL/LVCMOS 控制数据输出。当 DE_OUT 为低电平时，根据 FR/ 管
脚选择 PCLK_OUT 的上升或下降沿将 CNTL_OUT[8:0]锁存到下一个

芯片，当 DE_OUT 为高电平时保持最后的状态。

24 DE_OUT
LVTTL/LVCMOS 数据使能输出。高电平表示 RGB_OUT[17:0]有效。低

电平表示 CNTL_OUT[8:0]有效。

25,37 VCCO GND 输出地

26,38 VCCO
输出供电电源。用 0.1µF和 0.001µF的电容并联尽可能接近设备旁
路到 PLL 地，用最小电容接近供电管脚。

27 LOCK LVTTL/LVCMOS 锁定指示输出。当 LOCK为低电平时，输出有效。

28 PCLK_OUT
LVTTL/LVCMOS 并行时钟输出。根据 FR/ 选择边沿锁存数据到下一芯
片。

29-36,

39-48
RGB_OUT[17:0]

LVTTL/LVCMOS 红，绿，蓝数字视频数据输出。当 DE_OUT 为高电平

时，根据 FR/ 管脚选择 PCLK_OUT 的上升或下降沿将 RGB_OUT[17:0]
锁存到下一个芯片，当 DE_OUT 为低电平时保持最后的状态。
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极限参数

VCC_到_GND -0.5V ~ +4.0V
任何地到任何地 -0.5V ~ +0.5V
IN+,IN-到 LVDS GND -0.5V ~ +4.0V
IN+,IN-短路到 LVDS GND或 VCCLVDS 连续的

IN+,IN-通过 0.125µF（或更小），25V系列电容短接 -0.5V ~ +16V
( FR/ ,OUTEN,RNG_,REFCLK, PWRDWN )到地 -0.5V ~ (VCC+0.5V)
(RGB_OUT[17:0],CNTL_OUT[8:0],DE_OUT,PCLK_OUT,
LOCK )到 VCCO GND

-0.5V ~ (VCCO+0.5V)

功耗（TA=+70℃）
48引线 LQFP封装（+70℃上降低 21.7mW/℃） 1739mW

ESD保护
机械模式(RD=0Ω，CS=200pF)所有管脚对地
人体模式(RD=1.5kΩ，CS=100pF)所有管脚对地

±200V
±3.0kV

ISO 10605(RD=2kΩ，CS=330pF)
接触放电(IN+,IN-)对地
空气放电(IN+,IN-)对地

±10kV
±30kV

存储温度范围 -65℃ ~ +150℃
结点温度 +150℃
导线温度（焊接 10s） +300℃
超出极限参数可能会对器件引起永久的损害。
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电气特性

直流电气特性

（VCC_=+3.0V~+3.6V， PWRDWN =高，差分输入电压|VID|=0.05V~1.2V，输入共模电压

VCM=|VID/2|~VCC-|VID/2|，TA = -40℃~+85℃，除另外说明。典型值为 VCC_=+3.3V，|VID|=0.2V，
VCM=1.2V，TA =+25℃。）（注 1，2）
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

单端输入( FR/ ,OUTEN,RNG0,RNG1,REFCLK, PWRDWN )
VIH 高电平输入电压 2.0 VCC+0.3 V
VIL 低电平输入电压 -0.3 +0.8 V

IIN 输入电流
VIN = -0.3V~(VCC+0.3V)，
PWRDWN = 高或低

-70 8 +70 µA

VCL 输入钳位电压 ICL = -18mA -1.5 V
单端输出（RGB_OUT[17:0],CNTL_OUT[8:0],DE_OUT,PCLK_OUT,LOCK）

VOH 高电平输出电压

IOH = -100µA VCCO-0.1

V
IOH = -2mA，
RNG1，RNG0 =高

VCCO-0.35

IOH = -2mA，
RNG1，RNG0不同时为高

VCCO-0.4

VOL 低电平输出电压

IOL = 100µA 0.1

V
IOL = 2mA，
RNG1，RNG0 =高

0.3

IOH = 2mA，
RNG1，RNG0不同时为高

0.35

IOZ 高阻态输出电流
PWRDWN =低或 OUTEN=
低 VO=-0.3V~VCCO+0.3V

-10 +10 µA

IOS 输出短路电流

RNG1，RNG0 =高，VO=0 -28
mARNG1， RNG0 不同时为

高，VO=0
-20

LVDS 输入（IN+,IN-）

VTH 差分输入高阈值 50 mV
VTL 差分输入低阈值 -50 mV
IIN+,IN- 输入电流 PWRDWN = 高或低 -10 +10 µA

RIB 输入偏置电阻

PWRDWN = 高或低 35 50 65 kΩ
VCC_=0或开路，
PWRDWN =0 或开路，图 1

35 50 65 kΩ

IINO+,INO- 断电输入电流
VCC_=0或开路，
PWRDWN =0 或开路

-40 +40 µA

电源

ICCW 供电电流 CL=8pF RNG1=低 3MHz 14 mA
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最差情

况，图

2

RNG0=低 7MHz 28
RNG1=高

RNG0=低

7MHz 20
15MHz 37

RNG1=高

RNG0=高

15MHz 29
35MHz 60

ICCZ 掉电供电电流 （注 3） 48 µA
交流电气特性

（VCC_=+3.0V~+3.6V，CL=8pF， PWRDWN =高，差分输入电压|VID|=0.1V~1.2V，输入共模电压

VCM=|VID/2|~VCC-|VID/2|，TA = -40℃~+85℃，除另外说明。典型值为 VCC_=+3.3V，|VID|=0.2V，
VCM=1.2V，TA =+25℃。）（注 4，5）
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位

REFCLK时序要求
tT 周期 28.57 333.00 ns
fCLK 频率 3 35 MHz
ΔfCLK 频率变化 REFCLK到串行 PCLK_IN -2.0 +2.0 %
DC 占空比 40 50 60 %
tTRAN 转换时间 20%到 80% 6 ns
开关特性

tR 输出上升时间 图 3
RNG1，RNG0=高 3.2 4.4

nsRNG1 ， RNG0 不
同时为高

3.8 5.5

tF 输出下降时间 图 3
RNG1，RNG0=高 2.7 4.5

nsRNG1 ， RNG0 不
同时为高

3.6 5.3

tHIGH
PCLK_OUT 高 电

平时间
图 4 0.4 x tT 0.45 x tT 0.6 x tT ns

tLOW
PCLK_OUT 低 电

平时间
图 4 0.4 x tT 0.45 x tT 0.6 x tT ns

tDVB
PCLK_OUT 变 化

前数据有效
图 5 0.35 x tT 0.4 x tT ns

tDVA
PCLK_OUT 变 化

后数据有效
图 5 0.35 x tT 0.4 x tT ns

tDELAY 输入输出延迟 图 6
2.575 x tT 2.575 x tT

+8.5 +12.8
ns

tPLLREF
PLL 锁 定 到

REFCLK
图 7 16385 x tT ns

tPDD 掉电延迟 图 7 100 ns
tOE 输出启动时间 图 8 30 ns
tOZ 输出截止时间 图 9 30 ns
注 1：电流流向管脚定义为正。电流流出管脚定义为负。除了 VTH和 VTL外，所有的电压都是相
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对于地的。

注 2：温度范围的最大和最小极限值由设计和特性决定。产品测试温度 TA=+25℃

注 3：除 PWRDWN外，所有 LVTTL/LVCMOS输入≤0.3V或≥VCC-0.3V。 PWRDWN≤0.3V。

注 4：交流参数由设计和特性决定，不是产品测试的。
注 5：CL包含了探头和测试夹具电容。

http://www.relmon.com/


瑞盟科技 MS9218

杭州瑞盟科技有限公司 版本号：1.0 2016.10.30
Http://www.relmon.com 共20页 第9页

典型操作特性

（VCC_=+3.3V，CL=8pF，TA=+25℃。）

图 1.LVDS输入偏置
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图 2.最坏情况输出波形

图 3.输出上升和下降时间

图 4.高电平和低电平时间
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图 5.同步输出时序

图 6.解串器延迟
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图 7.PLL锁定到 REFCLK和掉电延迟

图 8.输出启动时间

图 9.输出截止时间
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功能描述

1 详细描述

MS9218直流平衡解串器工作在并行时钟频率为 3MHz-35MHz，当数据使能输出 DE_OUT为
高电平时解串视频数据到 RGB_OUT[17:0]输出端，或者当 DE_OUT为低电平时解串控制数据到
CNTL_OUT[8:0]输出端。视频相位字由 2位头码 EN0和 EN1进行解码。控制相位字由 1位头码
EN0进行解码。MS9217串化器编码降低 EMI，并且维持串行电缆的直流平衡。串行输入字格式
见表 1和表 2。

控制数据输入 C0-C4各由串化器重复 3位，使用多数表决进行解码。两位或三位相同的状态
决定接收位的状态，允许 C0-C4信号一位的错误容限。C5-C8的状态由位本身决定。

表 1.串行视频相位字格式

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EN

0

EN

1

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1

0

S1

1

S1

2

S1

3

S1

4

S1

5

S1

6

S1

7

位 0是最低位且最先解串。EN[1:0]是编码位。S[17:0]是编码后符号。
表 2.串行控制相位字格式

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EN

0

C0 C0 C0 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C3 C3 C3 C4 C4 C4 C5 C6 C7 C8

位 0是最低位且最先解串。C[8:0]是映射的控制输入。
1.1 交流耦合优点

交流耦合使 LVDS接收器的输入电压增大到电容器的额定电压。两个电容就可以提供足够的
隔离度，但如果电缆任何一端短接到高压时，使用四个电容（两个在串化器输出端，两个在解串

器输入端）可以对收发芯片都提供保护。交流耦合抑制低频的地电位漂移和共模噪声。MS9217
串化器也可直流耦合到MS9218解串器。图 10是串化器和解串器只在接收端使用 2个电容交流耦
合，图 11是串化器和解串器使用 4个电容交流耦合。
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图 10.每对串化器和解串器使用两个电容交流耦合

图 11.每对串化器和解串器使用四个电容交流耦合

2 应用信息

2.1 交流耦合电容器的选择

见图 12，根据并行时钟频率计算交流耦合所用的电容值。该图显示了每对 2个和 4个电容系
统的电容值。在低于 18MHz时钟频率的系统应用中，使用 0.1µF的电容器。
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图 12.交流耦合电容值 vs.18MHz-35MHz 的时钟频率

2.2 端口和输入偏置

IN+和 IN-的 LVDS输入端内部通过 50kΩ电阻接到+1.2V电压用以提供交流耦合偏置（图
1）。假设互连线特征阻抗是 100欧姆，LVDS的正负输入端可以跨接一个 100Ω的电阻来匹配互
连线的差分阻抗。

在噪声环境下，交流耦合的偏置电压 1.2V可以使用戴维南终端匹配技术来实现。对于差分阻
抗是 100欧姆的互连线，在解串器的输入端接一个对电源 130欧姆的上拉电阻和对地 82欧姆的电
阻，如图 10和图 11。这个终端既提供差分端口，又提供了共模偏置。戴维南终端的阻抗应是互
连线差分阻抗的一半，且提供 1.2V的偏置电压。

2.3 输入频率检测

频率检测电路检测 LVDS的工作情况，当 LVDS输入没有转换时，除 LOCK外所有输出变

低， LOCK是高电平，且 PCLK_OUT 跟随 REFCLK。如果串化器不能驱动互连线或互连线开路就会

发生这种情况。

2.4 频率范围设置（RNG[1:0]）

RNG[1:0]输入选择MS9218的工作频率范围和输出转换时间。选择频率范围包含了MS9217
串化器的 PCLK_IN的频率。表 3显示了可选择的频率范围，相对应的数据率和输出转换时间。

表 3.频率范围规划
RNG1 RNG0 并行时钟（MHz） 串行数据率（Mbps） 输出转换时间

0 0
3-7 60-140

慢0 1

1 0 7-15 140-300
1 1 15-35 300-700 快

2.5 掉电

PWRDWN低电平期间，输出为高阻态且 PLL停止。当 PWRDWN ≤0.3V且所有

LVTTL/LVCMOS输入≤0.3V或≥VCC-0.3V，供电电流就会低于 50µA。 PWRDWN高电平，开始锁
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定到本地参考时钟（REFCLK），然后解串串行输入。

2.6 锁定和失锁（ LOCK）

当 PWRDWN变高电平，PLL开始锁定到 REFCLK，使 LOCK从高阻态进入高电平，且除

PCLK_OUT外所有输出从高阻态进入低电平。当 PLL锁定在 REFCLK时，PCLK_OUT输出为
REFCLK。锁定到 REFCLK最长需要 16385个 REFCLK时钟周期。当时钟锁定完成后，开始检测

串行输入中的转换字。当检测到转换字后， LOCK变低指示有效输出数据，PCLK_OUT输出恢复

时钟。PCLK_OUT在从 REFCLK转变到恢复时钟过程中出现时钟拉伸（反之亦然）。

若在 PCLK_OUT的 220个周期内没有检测到一个转换字， LOCK就会变高，且除 PCLK_OUT

外所有输出变低。PCLK_OUT输出 REFCLK时钟，且解串器继续检测串行输入中的转换字。详
见图 7同步时序。
2.7 输出使能（OUTEN）和总线输出

两个 MS9128 的输出可以通过一个 2:1 选择器做成总线。关闭一个解串器（OUTEN 变低）后等

待 30ns 后开启另一个（OUTEN 变高），避免总线输出上的冲突。OUTEN 控制输出输出。

2.8 上升或下降输出锁存沿（ FR/ ）

通过设置 FR/ ，MS9218 可以选择上升或下降输出锁存沿。 FR/ 设置为高电平，选择上升输出

锁存沿，在 PCLK_OUT 的上升沿将并行数据锁存到下一芯片。 FR/ 设置为低电平，选择下降输出锁

存沿，在 PCLK_OUT 的下降沿将并行数据锁存到下一芯片。MS9218 的输出锁存沿极性不需要和

MS9217 串化器的输入锁存沿极性匹配。选择锁存沿极性只需设置 MS9218。

2.9 转换时间调节的输出

RGB_OUT[17:0]每 6 个组成一组，共 3组。在视频相位期间，每一组变换分别需要 1ns 以降

低 EMI 和接地跳动。在控制相位期间，CNTL_OUT[8:0]变换。在 3MHz-7MHz 和 7MHz-15MHz 范围内

输出转换时间慢，在 15MHz-35MHz 范围内，输出转换时间快。

2.10 数据使能输出（DE_OUT）

MS9218 在不同的时间解串视频和控制数据。在视频消隐期间，对控制数据解串。DE_OUT 高

电平，表示在解串视频数据且在 RGB_OUT[17:0]上输出。DE_OUT 低电平，则表示在解串控制数据

且在 CNTL_OUT[8:0]上输出。当输出不再更新，最后接收到的数据锁存在输出端。图 13 显示了

DE_OUT 的时序。
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图 13.输出时序

2.11 供电电流和旁路

在芯片上有分离的电源用于数字电路和 LVTTL/LVCMOS输入（VCC供电和 GND），输出
（VCCO供电和 VCCO GND），PLL（VCCPLL供电和 VCCPLL GND），和 LVDS输入（VCCLVDS供电和

VCCLVDS GND）。所有地通过二极管连接进行隔离。对每个 VCC，VCCO，VCCPLL和 VCCLVDS管脚用

0.1uF和 0.001uF的高频陶瓷贴片电容并联且尽可能近的放置在芯片电源管脚处来旁路电源噪声
（小电容应离电源管脚更近）。输出由 VCCO供电，可以接受 1.71V到 3.6V的供电电压，直接驱
动 1.8V-3.3V的逻辑输入端口。
2.12 电缆线和连接头

LVDS 接口芯片互联时，LVDS 端口在典型情况下有 100 欧姆的差分阻抗，使用电缆和连接器

时注意阻抗匹配，减小阻抗的失配。与带状电缆相比，双绞线和屏蔽双绞线提供更高质量的信

号，而且可以减小电磁干扰。采用平衡电缆连接时，LVDS 接收器抑制共模噪声。

2.13 电路板

LVTTL/CMOS 输出和 LVDS 输入分离以减小串扰。推荐使用四层 PCB，且电源线，地线和信号

线分别走不同的 PCB 层。

2.14 ESD 保护

MS9218 能容忍 ISO 10605 接触放电+/-10kV 的标准，能容忍空气放电+/-30kV。

图 14.人体模式 ESD 测试电路
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图 15.ISO 10605 接触放电 ESD 测试电路

图 16.机械模式 ESD 测试电路
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封装外形图

LQFP48 UNIT: mm
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