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承 认 书 

客户名称：____________________________________                                  

产品名称： 4G 外置黑色扁状一体化可折天线- 

灰色 1.13 线-子，见线长 106mm(套管红色）  

客户料号：__________________________________________________                                      

厂商料号：AG-010033-1225_______________________________                          

送样数量：__________________________________________________                                                                    

 

   

制作 审核 核准 

 黄飞辉      谭海 唐海林 

 

客户确认 

承认 审核 核准 承认日期 

    

 

安信可联系方式 
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修订记录                                                                                  

revision History 

 

日期 版本 制定/修订内容 制定 核准 

A0 2020.10.09 首次制定 黄飞辉 何兴/周泉 

A0-1102 2020.11.02 更改 PCB 走线、线长、热缩套管长度 黄飞辉 何兴/周泉 

A0-1113 2020.11.13 去掉成品图纸上多出来的字符 黄飞辉 何兴/周泉 

A0-1124 2020.11.24 更改热缩套管长度 黄飞辉 何兴/周泉 

A0-1201 2020.12.01 更新测试报告 黄飞辉 何兴/周泉 
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二、产品 2D 图纸(2D Drawings) 

*
1
1
7
.
5
±

3

6.0±0.3

*
1
0
6
±

3

红
色

套
管

(
带

字
)

±
3

1
1
7
.
5

天
线
总
长

S
I
P

可
稳
定
的
停
在
三
个
转
动

卡
位

天
线
转
动
力

G
O
/
N
G

顺
畅

手
折

1
0
6

见
线
长

备
注

测
试
工
具

A
Q
L
=
0
.
2
5

公
差

基
准
值

检
测
内
容

客
户

料
号

0
°

0
.
0
0

0
.
0

0
.

设
 
 
计

批
 
 
准

审
 
 
核

名
 
 
称

中
山

市
博

安
通

通
信

技
术

有
限

公
司

项
目

号

料
 
 
号

柯
友
杰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技
术

要
求

 
 
 
 
 
1
：

天
线
可

折
角
度

为
9
0
度

。

 
 
 
 
 
2
：

外
观
要

求
不
可

有
污

渍
。

 
 
 
 
 
3
:
 
线

缆
为

灰
色
1
.
1
3
线

，
“
*
”
为

重
点
检

验
尺

寸
。

 
 
 
 
 
4
:
 
材

料
符

合
R
O
H
S
2
.
0
要
求

.

 
 
 
 
 

±
3

端
子

维
持

力
≧
1
K
G

G
O
/
N
G

拉
力

计
/
挂

重
C
=
0

±
1
°

±
0
.
1
5

±
0
.
1

±
0
.
0
5

数
量

重
量

比
例

1
:
1

单
位 m
m

文
件

编
号

邓
斌

工
艺
要
求

卡
尺

卡
尺

N
A

N
A

N
A

修
改

日
期

修
订

内
容

版
次

2
0
2
0
.
1
0
.
0
9

A
0

2
0
2
0
.
1
1
.
0
2

更
改

P
C
B
走

线
、

线
长

、
热

缩
套

管
长

度

2
0
2
0
.
1
1
.
2
4

更
改

热
缩

套
管

长
度

A
0
-
1
1
0
2

A
0
-
1
1
2
4

第
 
1
 
张

4
G
外

置
黑

色
扁

状
一

体
化

可
折

天
线

-
灰

色

1
.
1
3
线

-
端

子
，

见
线

长
1
0
6
m
m
(
套

管
红

色
）

 



 深圳市安信可科技有限公司 

 第 5 页 共 17 页 

三、全尺寸报告(full Size Test Report) 
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四、CPK 报告(CPK Test Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 深圳市安信可科技有限公司 

 第 7 页 共 17 页 

五、包装规范(Package Drawing) 

产品料号：AG-010033-1225 

产品规格：4G 外置黑色扁状一体化可折天线-灰色 1.13线-端子，见线长 106mm(套管红色） 

一、标签要求 

内标签 长 10cm  宽 6cm 左右                             外标签 长 10cm  宽 6cm 左右                             

需方 *************   需方 ************* 

供方 中山市博安通通信技术有限公司  供方 中山市博安通通信技术有限公司 

采购单号 *************  采购单号 ************* 

物料编码 *****************  物料编码 ***************** 

品名规格 ******** 检验员 **  品名规格 ******* 检验员 ** 

数量/单位 ***** 生产日期 ****.**.*  数量/单位 ***** 生产日期 ****.**.* 

备注 *************  备注 ************* 

 

二、装箱要求 

作业说明：  

1．内包装： 

产品   50  PCS/袋, 

 

 

 

2．外包装： 

  800 PCS/ 箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事项： 

1．是否要增设隔板、珍珠棉； 

2．标签的贴附，如 ROHS 等； 
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六、QC 工程图(QC Flow Chart) 
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七、可靠性测试报告（Reliability Report) 

6．1．  维持力 

试验/试验项目 维持力 检验单号 

产品名称/规格 
4G外置黑色扁状一体化可折天线-灰色

1.13线-端子，见线长 106mm(套管红色） 
试验数量：5PCS 

送检日期: 2020-10-08 完成日期：2020-10-09 

 试验/检验设备：                                                                   

1.拉力测试计                                     

 试验/检验条件：                                                              

1.温度：18-25℃ 

2.湿度≤65％RH 

 

试验/检验结果：合格  

项目 

条件 
端子与线缆之间的维持力≥1kgf 

测试次数 1 2 3 4 5 

测试结果 1.01 1.03 1.1 1.05 1.12 

备注： 
 

 

 试验/检验判定：        □合格         □ 不合格         □ 不作判定 

测试：李银珂                审核：蒋红英   
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6．2．  恒温恒湿试验 

 

试验/试验项目 恒温恒湿试验 检验单号 

产品名称/规格 

4G外置黑色扁状一体化可折天线-

灰色 1.13线-端子，见线长 106mm(套

管红色） 

试验数量：5PCS 

送检日期: 2020-10-08 完成日期：2020-10-09 

 试验/检验设备：                                                                   

1.可程式恒温恒湿实验箱                                                             

2.8753ES网络分析仪                                           

试验/检验条件： 

1.恒温 30℃ 下试验 12H  

2.+65℃ 65～70%RH 试验 12H，共 24小时； 

试  验  结  果 

判定标准： 

1、金属表面镀层应无剥落，裂痕起皱，分离等；非金属部分不应发生变色，开裂，变形，

脱胶等不良； 

2、电气测试符合标准要求：电压驻波比测试合格 

 

检验项目 恒温恒湿试验前 恒温恒湿试验后 缺陷描述 判定结果 

外观 
外观无变色开裂、变

形、脱胶 

外观无变色开裂、变形、

脱胶 
无 合格 

电性能 
天线电压驻波比测试

合格 

天线电压驻波比测试合

格 
无 合格 

 

 试验/检验判定：        □ 合格         □ 不合格         □ 不作判定 

测试：李银珂                审核：蒋红英   
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6．3．  高低温冷热冲击 

 

试验/试验项目 高低温冷热冲击 检验单号 

产品名称/规格 

4G外置黑色扁状一体化可折天线-

灰色1.13线-端子，见线长106mm(套

管红色） 

试验数量：5PCS 

送检日期: 2020-10-08 完成日期：2020-10-09 

 试验/检验设备：                                                                   

1.高低温交变湿热箱                                                            

2.8753ES网络分析仪                                           

试验/检验条件： 

-40℃（2H）---间隔 80℃（2H），6次循环，共 24小时 

试  验  结  果 

判定标准： 

1、金属表面镀层应无剥落，裂痕起皱，分离等；非金属部分不应发生变色，开裂，变形，

脱胶等不良； 

2、电气测试符合标准：电压驻波比测试合格。 

 

检验项目 高低温冷热冲击试验前 高低温冷热冲击试验后 缺陷描述 判定结果 

外观 
外观无变色开裂、变形、

脱胶 

外观无变色开裂、变形、

脱胶 
无 合格 

电性能 
天线电压驻波比测试合

格 

天线电压驻波比测试合

格 
无 合格 

  

 试验/检验判定：        □ 合格         □ 不合格        □ 不作判定 

测试：李银珂                审核：蒋红英   
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6．4．  盐雾测试 

 

试验/试验项目 盐雾测试 检验单号 

产品名称/规格 

4G外置黑色扁状一体化可折天线-灰

色 1.13线-端子，见线长 106mm(套管

红色） 

试验数量：5PCS 

送检日期: 2020-10-08 完成日期：2020-10-09 

 试验/检验设备：                                                                   

1.HL-60-SS盐雾测试仪                                   

试验/检验条件： 

1.盐雾箱内温度为 35±2℃；试验室温度 22~30℃ 

2.盐雾沉降速度经 24H喷雾后每 80cm 面积上为 1-2ML/h氯化钠浓度为 50±10g/L，PH 值

为 6.5/7.2 

试验/检验结果：合格 

样品编号 评价等级 缺陷描述 

1 合格  

2 合格  

3 合格  

4 合格  

5 合格  
 

试验/检验判定：        □ 合格         □ 不合格         □ 不作判定 

测试：李银珂                审核：蒋红英   
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八、电气性能测试报告（整机） 

 

8.2 驻波比数据 

 

8.3 天线暗室测试数据 

   

 

 

Freq/

GHz 
824MHz 880MHz 960MHz 1710MHz 1880MHz 1990MHz 2170MHz 2300MHz 2690MHz 

VSWR 2.03 1.63 2.08 1.76 1.38 1.38 1.28 2.21 2.69 
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➢ 天线方向图 

820M  3D-E1-E2-H 

 

960M  3D-E1-E2-H 

 

1700M  3D-E1-E2-H 

 

2700M  3D-E1-E2-H 
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九、RoHS 报告及材质说明(RoHS Report & Material Report) 

项

次 
规格 材质 

RoHS 检验结果（PPM） 
ICP 检测编号 检测时间 

Cd Pb Hg Cr+6 PBB PBDE 

1 1.13 线 

FEP ND ND ND ND ND ND SHAEC2001149401 20.01.21 

镀锡铜丝 ND ND ND ND ND ND CANEC2012516101 20.07.30 

2 PCB FR-4 10 ND ND ND ND ND SHAEC1927288104 19.12.13 

3 端子 

PBT ND ND ND ND ND ND CE/2019/C2588 19.12.23 

磷青铜 ND 11 ND ND ND ND CANEC2002524811 20.03.16 

4 杆套 TPEE ND ND ND ND ND ND CANEC200375602 20.03.20 

5 折部 PC+PBT ND ND ND ND ND ND CANEC2002157301 20.03.09 
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十、产品检验规范(SIP) 

产品名称 产品规格 客户 

内置天线 

4G 外置黑色扁状一体化可折天线-

灰色 1.13 线-端子，见线长

106mm(套管红色） 

云丁网络 

序号 项目 规格 测试条件 

1 整机电压驻波比 ≤3.0 

网络分析仪设定

824-960/1710-2690MHz 频率的驻波

比上限参数，连接测试线到气动冲压

测试治具上，天线测试时，周边方圆

30CM 内不可有大金属件及其它干扰

天线的介质。 

2 增益（dBi） ≤3.26dBi 
把天线放入 3D 微波暗室，配套使用

3D 测试软件测试得出数据 

3 效率（%） ≥30% 
把天线放入 3D 微波暗室，配套使用

3D 测试软件测试得出数据 

4 见线材长度 106±3（mm） 

使用卡尺测量 IPEX 中心 PIN 到折部尾

部尺寸为 106±3(mm)内为 OK，反之

为 NG。 

5 组装后塑胶件长度 117.5±3(mm) 

使用卡尺测量组装后塑胶件长度尺

寸为 117.5±3（mm）内为 OK，反之

为 NG。 

6 组装后塑胶件厚度 6.0±0.3（mm） 
使用卡尺测量组装后塑胶件为 6.0±

0.3（mm）内为 OK，反之为 NG。 
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十一、天线示意图 

 

 


