
Compliant to Halogen-free

SMCJ-Q1 Series

• Suffix "-Q1" for AEC-Q101.

+
+



SMCJ-Q1 Series

+
+

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1



SMCJ-Q1 Series

+
+

SMCJ-Q1 Series

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1

-Q1 -Q1



+
+

SMCJ-Q1 Series



SMCJ-Q1 Series

+
+


