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工作温度范围 订购型号

 S O P 8 L 24C02D   1 0 0片/管
 D IP 8 L 24C02P 5 0片/管

无铅-4 0℃~+8 5℃

封装 标准包装数
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5L SOT-23-5

SCL

3

封装：

封装：SOP-8

三种封装形式

，采用 的组织架构
以及两行串行接口。 ，待机电流和工作
电流分别为 。 具有页写能力，每页为 8
字节。 5-pin SOT23-5

。
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12.

器件 总容量（位） 总页数 字节/页 字地址长度

2 K 3 2 8 8位

  

24C02使用A2,A1和A0输入引脚作为硬件地址，总线上可同时级联

8个24C02器件（详见器件寻址）
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13.
2.

图10页写

    24C02器件按8字节/页执行页写。

       页写初始化与字节写相同，只是主器件不会在第一个数据后发送停止条件，而是在EEPROM
收到每个数据后都应答“0”。最后仍需由主器件发送停止条件，终止写序列（见图10）。

       接收到每个数据后，字地址的低3 内部自动加1
内部产生的字地址达到该页边界地址时，随后的数据将写入该页的页首。如果超过8 数据传

EEPROM 将回转到该页的首字节，先前的字节将会被覆盖。
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TSOT-23-5 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS 

 

 
 

 
 

Symbol 
Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches 

Min Max Min Max 

A 0.700 0.900 0.028 0.035 
A1 0.000 0.100 0.000 0.004 
A2 0.700 0.800 0.028 0.031 
b 0.350 0.500 0.014 0.020 
c 0.080 0.200 0.003 0.008 
D 2.820 3.020 0.111 0.119 
E 1.600 1.700 0.063 0.067 

E1 2.650 2.950 0.104 0.116 
e 0.95 (BSC) 0.037 (BSC) 

e1 1.90 (BSC) 0.075 (BSC) 
L 0.300 0.600 0.012 0.024 

  0° 8° 0° 8° 
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