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修改记录 

版本号 发布日期 更改人 主要更改内容 

V1.0 2020-3-10 

 

客服部 首次发布。 

该文档是 RN2025 升级版的用户手册，版本代号为 B64；

原有版本代号为 A64，以便于做区分。 

两个版本的型号不做更改。 

V1.1 2020-6-3 客服部 修改以下问题： 

1、Sar ADC 新增的 PGA 实际为 0.25 倍，手册写为 0.2 倍； 

2、通用 ADC 的 GAIN_GPADC 寄存器，当配置为“1xx”时，

增益实际为 0.2 倍，手册误写为“0.25 倍”。 

3、通用 ADC 的 GAIN_GPADC 寄存器，当配置为“1xx”时，

增益实际为 0.2 倍，手册误写为“0.25 倍”。 

4、将 EMUCFG 的 bit15 名称，由“SAG_INTCFG”和

“SAGINT_CFG”，统一成“SAGINT_CFG”。 

5、修改 SPI0_DMA_CTRL 的 bit0~bit6 寄存器描述错误。 

6、DMA_WAVE_CH_SEL 的 CH0_SEL 描述，“仅在模式

1 下有效”，修改为“仅在模式 1、模式 2 下有效”； 

7 、 修 改 了 “ RTC_IOMODE ” 的 描 述 ， 修 改 点 为

RTC_IOMODE 的时间基准设置为 2ms 时，配置 bit8:4 为

0，滤波时间由原描述 4ms，修改为实测值 23ms；时间基

准设置为 250ms，配置 bit8:4 为 0~3，实际滤波都是 500ms

左右，原公式（时间设置寄存器+1）*250ms 有误。 

8、开放了 UADC_SEL 寄存器； 

9、将通用 ADC 的管脚名称统一为了“SDAIN”; 

10、通用 ADC 模块，增加描述“使用通用 ADC 模块，要

求系统主频最低为 8.192Mhz，不支持更低频率下的应用。” 

11、修改 DMAWAV_CH_SE 寄存器说明，对不需要做波形

缓存的通道，“DMAWAV_CH_SEL 中通道设置要求配置为

7”，原有描述“仅在 DMA_WAVE_CH_SEL 选择的通道总数大于

n有效。”有误。 

12、删除了 CFCFG 的“CFSELAB”位寄存器描述，芯片不

支持该功能。 

V1.2 2020-8-17 客服部 修改以下问题： 

1、更新了推荐原理图，修改地方：RP 管脚对地电阻由 3K

Ω修改为 6.2KΩ； 

2、修改了不用误差自检功能的两处错误描述：将

UASP_400 管脚描述内容，由“不用误差自检功能，要接地”，

修改为“要悬空或者按带误差自检功能设计”；删除了 RP 管

脚“不使用误差自检功能，该引脚接地”的错误描述；增加要

调用 WriteUEdtVBCtlReg 函数的说明。 

3、增加芯片从 A 版到 B 版的“升级说明”，对芯片硬件资

源、硬件设计、软件兼容性、库函数及例程升级都做了说明。 
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4、修改了 Checksum 校验和寄存器描述错误，芯片实际为

“0x1cc~0x1c8 不参与校验和计算，0x1b8，0x600~0664 参

与校验和计算” 

V1.3 2020-9-28 客服部 1、修改了引脚说明里，关于 P21 管脚的复用描述，应该是

TC0_P[0]功能，写成了 TC1_P[1]。 

2、修改了“4.5.3 有效值寄存器”中有效值更新时间的描述，

由“64ms”，修改为 250ms； 

3、修改了“3.2.1 中断向量表”中“FLK”和“谐波 FFT”

位置的反的错误。 

4、修改了“hosc 管脚 P16/P17 实际具备输入输出功能，

有些地方描述为只读”的问题。 

5、修改了 GPADC_CTL1 的寄存器描述，将推荐基准由

Vrep_0p6 修改为 Vref。 

6、增加了 GPADC 测量范围的说明。 

7、“20.3.2.3 ” Sram 的 Data[30:28]用于控制校验和计算，而

不是 Data[31:28]。 

V1.4 2021-8-31 系统部 1、 修改版本升级说明。 

2、 修改概述。 

3、 管脚排列，HOSC 引脚标注 32.768MHZ 晶振使用说明，

将 RP 引脚外接电阻有 3K 修改为 6.2K。 

4、 EMU 章节，增加过零检测 ZXOT、ZXOTU 寄存器使用

说明， 增加 SAGCFG、UADC_SEL、OI2、OV2 寄存

器配置注意事项，修改功率和有效值更新时间 C 版为

64ms，修改超链接描述错误。  

5、 模拟外设章节，修改 LVD_CTL 寄存器阈值描述，删除

LVD DOWN 功能，以及 SYS_PD 相关寄存器描述。 

6、 RTC 章节，增加 KEY 功能使用注意事项。 

7、 NVM 章节，增加校正公式描述，以及稳定时间配置注意

事项。 

8、 EDT 寄存器描述修订。 

9、 增加软件复位调用函数说明。 

10、 其他一些描述错误。 

V1.5 2021-12-14 客服部 1、增加了 C 版相对 B 版，GPADC 内阻更小的描述。 

2、增加了 B 版切换到 C 版，需要更新库函数的描述。 

3、修改了文档名称，把文档名称中的“RN2025”修改为

“RN2025B64_RN2025C64”。 
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1 概述 

1.1 简介 

RN2025 是一款高集成度、宽电压、高精度、高可靠性、低功耗单相计量 SOC 芯片，针对下一代 IR46 智能

电表计量芯设计，并广泛适用于能源管理与能耗分析、电力监控、电气安全等领域多种表型设计。 

RN2025 提供 RN2025（A64e04）、RN2025（B64e04）、RN2025（B64e05）、RN2025（C64e05）这

几种封装型号，主要是版本与封装形式的不同，其中 RN2025（A64e04）已逐步停产，必须向其他版本进行升

级。版本升级注意点如下： 

RN2025（B64e04）与 RN2025（A64e04）硬件及软件向下兼容。 

RN2025（C64e05）与 RN2025（B64e05）硬件及软件向下兼容。 

 

1.2 芯片特性 

 基本特点 

 高集成度：集成 ARM Cortex-M0 核、256KB FLASH、32KB SRAM、3 路 Σ-Δ ADC、单相计量及故障

检测模块、计量精度自检测模块、6 路复用的 SAR ADC、6 路复用的 GP-ADC、独立供电硬件温补

RTC、各种外设等  

 宽电压： 

 VCC 供电域保证测量精度的电压范围为 2.8V~5.5V 

 VCC 供电域 CPU 小系统可运行的典型电压范围为 1.9V~5.5V 

 VBAT 供电域为 RTC 独立电源域，时间保持电压范围为 1.8V~5.5V 

 高性能： 

 32768HZ 晶振+PLL 条件下，PLL 下 CPU 最高工作频率可达 32.768MHz 

 HOSC 晶振条件下，CPU 最高工作频率可达 32.768MHz 

 内部高频 RC 最高可工作在 32.768Mhz 下，全温度范围可保证±1%精度，可用作备份时钟。 

 高精度： 

 在 8000:1 动态范围内，有功/无功/视在电能误差小于 0.1%； 

 RTC 在-25℃ ~70℃内秒脉冲误差小于±5ppm，最小校正刻度为 0.0305175ppm 

 低功耗： 

 典型工作电流：10mA(CPU 运行在 16.384MHz，计量开启) 

 CPU 子系统工作在 32Khz 下功耗：<18μA（with cache）； 

 休眠功耗：8μA(RTC 自动温补；RAM 保持；CPU 不掉电；电源监测开启；中断唤醒) 

 VBAT 域功耗：典型值 1.5μA； 

 封装形式 1：LQFP64 （7.00×7.00×1.40 e=0.40），与 RN2025A64 硬件兼容；简称：RN2025B64e04 

 封装形式 2：LQFP64 （10.00×10.00×1.40 e=0.50），简称：RN2025B64e05/RN2025C64e05 

即：RN2025B64 有两种封装，一种是（7.00×7.00×1.40 e=0.40），另外一种是（10.00×10.00×1.40 e=0.50）。 

在研发阶段，我司会同时提供两种封装的芯片。RN2025B64e04 可以与 RN2025A64e04 直接替换，方便做软

件调试。 

RN2025C64 只有一种封装，即：（10.00×10.00×1.40 e=0.50），可与 RN2025B64e05 直接替换。 
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考虑到 0.4 间距的封装对于生产工艺要求较高，而且 RN2025 是计量类产品，我们优先推荐 0.5 间距的封装。 

建议客户在新设计上采用 0.5 间距的封装，未来 0.4 间距的封装将逐步停产。 

 

 计量精度自检测功能 

 可检测电流采样通道外围器件变化引起的精度漂移，检测精度为 0.2% 

 可检测电压采样通道外围器件变化引起的精度漂移，检测精度为 0.2%；优化电压通道自检测性能。 

 可检测计量芯片自身故障引起的精度变化（比如基准电压变化、电路失效等） 

 

 事件上报 

 过压、过流事件； 

 电压骤降事件； 

 漏电事件； 

 短路事件； 

 

 高级功能 

 支持 41 次谐波分析，谐波计算由硬件加速引擎完成，可实现每周波连续计算。 

 支持非侵入式用电负荷识别所需要的波形数据，支持灵活的帧格式，支持硬件自动计算校验和，支持灵

活的校正手段，支持 DMA 从 RAM 将数据外发到 SPI 口。 

 支持正负总谐波电能计算，可从 CF0~CF4 任意一个 IO 口输出。谐波电能计算由硬件加速引擎完成，

可实现连续计算。 

 支持分次谐波电能计算，相关内容不在手册开放，请直接调用锐能微库函数。 

 支持 S 级电能质量分析功能。包括谐波、间谐波、不平衡度、电压波动、电压闪变、骤升、骤降等，以

上功能分散在本手册各个章节中，主要运算均有硬件完成，其中电压闪变在手册中未开放。如果需要完

整的电能质量分析功能，请直接调用锐能微相关库函数实现。 

 支持故障录波功能。 

 

 计量 

 提供全波、基波有功电能，8000:1 动态范围内，非线性误差<0.1%，满足 0.5S 和 0.2S 级有功电能表精

度要求 

 仅提供基波无功电能，8000:1 动态范围内，非线性误差<0.1%  

 提供全波、基波视在电能 

 提供有功、无功功率方向，支持无功四象限判断 

 具有潜动启动功能，启动阈值可调 

 电表常数可调 

 提供有功、无功、视在的快速脉冲计数 

 提供全波、基波的有功、无功和视在脉冲从 CF0~CF4 任意一个 IO 口输出 

 

 测量 

 提供全波和基波有功、视在功率，以及基波无功功率 

 提供全波、基波三相电压电流有效值 

 提供电压线频率，测量误差<0.02% 

 提供过零检测，过零阈值可设置 

 提供灵活的电压、电流波形缓存数据及 DMA 功能 
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 提供电压暂降检测 

 提供过压、过流检测 

 防窃电 

 提供零线电流测量，零线电流 ADC 的 PGA 倍数最大支持 16 倍； 

 提供一种低功耗模式 NVM，实现低功耗电流有效值测量，功耗小于 2mA 

 软件校表 

 提供三路 ADC 通道增益校正 

 提供三路 ADC 通道相位校正，其中 A、B 两路电流通道支持分段相位校正 

 提供功率增益校正 

 提供有功、无功功率分段相位校正 

 提供有功、无功、有效值 Offset 校正 

 内置 1.25V ADC 基准电压，温度系数典型值 10ppm/℃；支持外接基准电压。 

 

 

 处理器相关 

 ARM Cortex-M0 内核，最高运行频率可达 32.768Mhz，典型运行频率 16.384Mhz 

 256KBytes FLASH 存储器，擦写次数 10 万次，数据保持时间大于 10 年 

 32KBytes SRAM，其中 2KBytes 作为 Cache 使用，客户可使用 30KBytes。 

 波形缓存专用 DMA 控制器 

 CM0 内嵌系统定时器 

 单 cycle 乘法器（32bit*32bit） 

 硬件看门狗 

 支持外部中断等多种唤醒方式 

 提供完善的集成开发软硬件环境 

 

 SAR ADC  

 10bit SAR ADC，内部温度传感器（用于 RTC 温度补偿）、6 路外部引脚输入 AIN 分时复用 

 PGA 支持 0.25 倍/0.5 倍/1 倍/1.5 倍/2 倍，输入信号只要不高于电源电压即可； 

 

 GP-ADC  

 16bit Sigma-Delta ADC，支持内部温度传感器测量（用于提升 RTC 打分精度）、支持 6 路外部引脚输入

（用于支持端子温度测量）。 

 PGA 支持 0.2 倍/1 倍/2 倍/4 倍 

 

 VBAT 域电路 

 RTC 硬件自动温补，在-25℃ ~70℃内秒脉冲误差小于±5ppm，最小校正刻度为 0.0305175ppm，满足国

家标准的精度和功耗要求； 

 温度传感器：提供准确的温度值，-25℃～70℃范围内测温精度为±1℃ 

 典型功耗为 1.5μA，全温度范围功耗优于 2uA； 

 独立电源域，通过 VBAT 引脚独立供电 

 VBAT 引脚与 VCC 引脚可支持不同的供电电压，注意 VBAT 域的四个 IO 口电源为 VBAT 

 VBAT 域的的两个按键支持无 CPU 参与情况自动冻结万年历时间，并支持自动通过 IIC 接口将万年历

写入外部 EEPROM。 
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 其他外设 

 CF 输出口：5 个 

 高速 GPIO：31 个（新增 1 个），支持与不同电压外设器件的接口 

 低速 GPIO： 6 个（新增 2 个），在 VBAT 域，建议 VBAT 域的 IO 口不要应用在高速场合。 

 扩展定时器： 2 个 32bit 定时器；4 路 PWM 输出； 

 按键中断： 8 个，管脚复用 

 外部中断： 8 个，管脚复用 

 UART：5 路，支持红外调制，支持 UART 唤醒，支持电平反转。其中 UART2 支持普通 DMA 模式，

并且 UART2 还支持在线升级。 

 SPI 口：5 路，其中 1 路专用从模式，4 路主从模式，均支持 DMA 传输。 

 SPI2 为高速 SPI 从机模式，支持 10Mbps 传输速率，支持 32*8bit FIFO，支持 DMA 操作； 

 SPI0、SPI1、SPI3、SPI4 为主从模式 SPI M/S，其中 SPI0 支持负荷识别专用 DMA 模式；SPI1、SPI3、SPI4

支持普通 DMA 模式。 

 I2C：1 路 

 电压检测 LVD：检测芯片电源电压；一路低功耗比较器 CMP0：检测外部电压，可用于系统掉电及上

电检测 

 

1.3 系统框图 
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1.4 管脚排列 
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表 1-1引脚类型说明 

类型 

模拟 数字   

IO 输入特性 输出特性   

模拟 双向 输入 输出 上拉 

施密特

CMOS 

施密特

TTL+CMOS OpenDrain 

驱动

(mA) 晶振 

A B I O U S L D N X 
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PABULD6 √ √     √   √ √ 6   

PIU     √   √ √         

PUXI    √    √ √       √ 

 

表 1-2引脚说明 

引脚 标识 特性 功能描述 

1 

AVCC1 电源 计量 ADC 电源输入，与 AVCC2 之间应使

用 10 欧姆电阻隔离。外接 1uF 电容并联

0.1uF 电容去耦。 

2,3 

IBN，IBP 模拟输入 电流采样通道 B 的负、正模拟输入引脚。采

用完全差分输入方式，正常工作最大差分输

入峰值 Vp 为±1000mv（PGA=1)。 

使用误差自检功能，外围电路请参照手册推

荐电路，包括抗混叠 RC的参数。下同。 

4,5 

IAN，IAP 模拟输入 电流采样通道 A 的负、正模拟输入引脚。

采用完全差分输入方式，正常工作最大差分

输入峰值 Vp 为±1000mv（PGA=1)。 

6 AVSS1 地 内部计量 ADC 的模拟地 

7 AVSS2 地 自检测电路模拟地 

8 

UASP_400 参考电流源 A 相电压故障检测基准 400μA 电流源方波

输出。 

如果不使用误差自检功能，此引脚可浮空,

或者按照带误差自检功能的硬件设计（软件

不开启误差自检功能）。 

但不管采用哪种硬件设计方式，软件都必须

调用锐能微库函数文件<sysctl.c>中的

WriteUEdtVBCtlReg 函数，具体见《锐能微

RN202X_RN7326_应用笔记 002-库函数使用

说明 v1.2》 

9 

RP 参考电压 RP 典型输出电压 1.25V，外部应接 6.2K 电

阻到地，产生电压通道自检测电路的基准电

流。6.2K 电阻要求与电压通道电阻分压电

阻采用同类电阻。 

10 

P60/SDAIN8/CF0/RTC_OUT IO P60、SDAIN8、CF0、RTC_OUT 复用引

脚。其中 SDAIN 引脚为 GPADC 测量输入

（下同），用于直流测试。 

11 

ISP 参考电压 电流通道自检测电路 P 端的 2V 方波的输出

引脚，外接一个 49.9 欧姆左右的低温漂电

阻。 

如果不使用误差自检功能，此引脚应浮空。 

12 

AVCC2 电源 自检测电路电源，应外接 220μf 电容并联

10uF+0.1μF 去耦电容。要求供电能力不低

于 50mA。 
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13 

P44/SDAIN0/TX4/INT6 PABULD6 P44、SDAIN0、TX4（不能配置成红外调制

输出）、INT6 输入复用； 其中 SDAIN 引

脚为 GPADC 测量输入（下同），用于直流

测试。 

14 
P45/SDAIN1/RX4/INT7 PABULD6 P45、SDAIN1、RX4、INT7 输入复用； 

15 
P46/SDAIN2/TX5/KEY6 PABULD6 P46、SDAIN2、TX5（不能配置成红外调制

输出）、KEY6 输入复用； 

16 
P47/ SDAIN3/RX5/KEY7/ 

CF4/CF0/RTCOUT 

PABULD6 P47、SDAIN3、RX5、KEY7、CF4、CF0、

RTCOUT 输入复用； 

17 

DVCC 电源 数字电源输入，应外接 1uf 电容并联 0.1μF

电容去耦，与 AVCC2 之间应使用 10 欧姆

电阻隔离。 

18 DGND 地 内置 LDO18 数字地 

19 

LDO18 LDO 内置 1.8V LDO 的输出，可给芯片 1.8V 数

字域供电，应外接 1μF 电容并联 0.1μF 电容

去耦； 

20 
RSTN PIU 外部复位引脚，低电平有效，内置约 50K

上拉电阻； 

21 

P00/CMP0/INT0/CF2 PABULD6 P00、比较器 CMP0 输入、外部中断 INT0、

CF2 复用； 

外围电路需要注意，默认配置下比较器内部

有 600K 对地电阻。 

22 
P02/CF0/RTCOUT/SDAIN5 PABULD6 P02、计量脉冲输出 CF0、RTC 秒脉冲

RTCOUT0、SDAIN5 复用，6mA 驱动能力 

23 

P03/CF1/TCI/TC0_P[0] 

/RTC_OUT/RTC_1s 

PABULD6 P03、计量脉冲输出 CF1、定时器 0 输出、

定时器输入、RTC_OUT、RTC_1s 复用，

6mA 驱动能力。其中 RTC_OUT 为每秒准

确的秒脉冲信号，RTC_1S 是与万年历同步

更新的秒脉冲信号。 

24 
P06/INT1/SCSN0_1_2 

 

PABULD6 

P06-P11：IO 口、 INT/KEY、SPI0、

SPI1、SPI2 口复用的管脚。上拉电阻可选、 

TTL/CMOS 输入可选、漏极开路可选； 

SPI口可以选择为 SPI0、SPI1和 SPI2，其

中 SPI0和 SPI1支持主从模式，SPI2仅支

持从模式。 

25 
P07/KEY1/SCLK0_1_2 PABULD6 

26 P10/INT2/MOSI0_1/SDI2 PABULD6 

27 

P11/KEY2/MISO0_1/SDO2 

 

PABULD6 

28 P12/SCSN0_1_2/TCI/TC0_P[0] PABULD6 
P12-P15：IO 口、SPI0/1（注：SPI0/1 支持

主从模式）/ SPI2（注：SPI2 仅支持从模

式）、定时器 0 输出、定时器输入复用； 

29 P13/SCLK0_1_2/TCI/TC0_N[0] PABULD6 

30 P14/MOSI0_1/SDI2/TCI/TC0_P[1] PABULD6 
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31 
P15/MISO0_1/SDO2/TCI/TC0_N[1] PABULD6 上拉可选、 TTL/CMOS 电平可选、漏极开

路可选。 

32 
P16/HOSCO/INT3/SCSN3 PUXI P16-P17：IO 口/高频晶体/中断口/SPI3 复

用。高频晶体典型频率：

8.192Mhz/16.384Mhz/32.768Mhz。 

高频晶体端口外部应串接一个 10M 欧的电

阻，并联两个 15pf~22pf 的电容。 

需要选择负载电容小于 15pF 的晶振。 

注：选择 32.768Mhz 晶振时，不推荐使用外

接 22pF 电容，且要求晶振的 ESR＜60Ω。 

33 

P17/HOSCI/INT4/SCLK3 PUXI 

34 DGND 地 数字地 

35 
SWDCLK/P20/RX1 

/RX2/CF3/RTC_1s/TC0_P[1] 

PABULD6 SWD 时钟、 P20 口、 RX1、RX2、CF3、

RTC_1s、TC0_P[1] 输入复用引脚。 

36 

SWDIO/P21/TX1 

/TX2/CF2/TC0_P[0]/RTC_OUT 

PABULD6 SWD 数据口、 P21 口、 TX1、TX2、

CF2、TC0_P[0]、RTC_OUT 输入复用引

脚。 

37 

P30/ISPEN/TCI/KEY3/ 

CF4/TC1_P[1]/RTC_OUT 

PABULD6 IO 口、定时器输入、KEY 口、CF4、

TC1_P[1]、RTC_OUT 复用；上拉可选、施

密特输入、6mA 驱动能力。发生复位后， 

BOOTROM 会检测该端口的状态，如果输

入低电平，系统会进入 ISP。实际应用时需

要注意该问题。 

38 
P22/RX2/KEY4 

/MOSI3/TC1_N[0]/CF4 

PABULD6 IO 口、RX2、KEY4、MOSI3、TC1_N[0]、

CF4 输入复用； 

39 
P23/TX2/KEY5 

/MISO3/TC1_P[0]/RTC_OUT 

PABULD6 IO 口、TX2、KEY5、MISO3、TC1_P[0]、

RTC_OUT 输入复用； 

40 
P24/SCL/TCI/TC1_P[0] 

/SCSN4/CF4 

PABULD6 P24-P25：P2 口、I2C、定时器 1 输出、定时

器输入、CF4、RTC_OUT 复用。 

上拉电阻可选、TTL/CMOS 输入可选、漏极

开路可选； 41 
P25/SDA/TCI/TC1_P[1] 

/SCLK4/RTC_OUT 

PABULD6 

42 
P26/RX3/TCI/TC1_N[0] 

/CF2/RTC_OUT/MOSI4 

PABULD6 
P26-P27：IO 口、 UART3、定时器 1 输

出、定时器输入、CF、RTC、SPI4 复用； 

上拉可选、 TTL/CMOS 电平可选、漏极开

路可选。 43 
P27/TX3/TCI/TC1_N[1] 

/CF3/RTC_1s/MISO4 

PABULD6 

44 
P31/SDO2/MISO0_1/ 

SCL/CF4/RTC_OUT 

PABULD6 P31-P34：IO 口与 SPI0/1（注：SPI0/1 支持

主从模式）、SPI2（注：SPI2 仅支持从模

式）及 CF/RTC/IIC 等复用； 

上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开

路可选。 

 

45 
P32/SDI2/MOSI0_1/ 

SDA/CF3/RTC_OUT/RTC_1S 

PABULD6 

46 
P33/SCLK2/SCLK0_1/ 

RX2/CF2/RTC_OUT/RTC_1S 

PABULD6 

47 P34/SCSN2/SCSN0_1/ PABULD6 



                                            单相计量芯 SOC RN2025(B64/C64)用户手册 V1.5 

 

深圳市锐能微科技有限公司                      第 26 页共 301 页 

 

TX2/CF1/RTC_OUT/RTC_1S 

48 LXO 时钟 32.768KHz 无源晶振输出和输入。 

不需要外接电阻和电容，需要用地线将之隔

离。 
49 

LXI 时钟 

50 BVSS 地 VBAT 域地 

51 
LDO_VBAT 电源 VBAT 域 LDO 输出，外部需接 0.22μf 电

容； 

52 

VBAT 电源 3.6V 电池或超级电容输入引脚；仅给 RTC 

部分供电。同时也是 SAR ADC 的输入，

对该引脚做测量时内部有两个 300K 的电

阻做分压，并使用 0.5 倍增益。建议外接 

RC 滤波， R:10Ω， C:1μF。 

53 
VREFB 参考电压 SAR ADC 的内置基准输出，典型值为

1.25V，外部需接 0.22μf 电容； 

54 

P40/KEY6/AIN3 PABULD6 VBAT 域 P40、 KEY6、SAR-ADC 模拟输

入 AIN3 复用。 

AIN3 可以支持直接对输入 3.6V 的信号进

行测量，类似 SAR ADC 对 VBAT 引脚电

压的测量。启动测量时，内部使用两个

300K 的电阻将 3.6V 分压到 1.8V，并使用

0.5 倍 PGA，只有在测量时才会有功耗。 

该引脚做为 KEY6 功能时可在没有 cpu参与

的情况下，记录按键事件发生的年月日时分

秒，详见 RTC章节。 

55 

P41/KEY7/AIN2 PABULD6 VBAT 域 P41、 KEY7 、SAR-ADC 模拟

输入 AIN2 复用。 

AIN2的输入范围不能超过 1.25V(PGA=1)或

者 2.5V(PGA=0.5)或电源电压（PGA=0.2

倍）。在外部接 0.1uF电容到地的情况下，

输入阻抗约为 5兆欧姆；如果外部不接电

容，输入阻抗约为 600K欧姆。 

该引脚做为 KEY6 功能时可在没有 cpu参与

的情况下，记录按键事件发生的年月日时分

秒，详见 RTC章节。 

56 

P42/RTCOUT2/AIN1/ 

SCL/KEY6/RTC_1S 

PABULD6 VBAT 域 P42、 RTCOUT、SAR-ADC 模

拟输入、SCL、KEY6、RTC_1S复用。 

AIN1的输入范围不能超过 1.25V(PGA=1)或

者 2.5V(PGA=0.5) 或电源电压（PGA=0.2

倍）。 

在外部接 0.1uF电容到地的情况下，输入阻

抗约为 5兆欧姆；如果外部不接电容，输入

阻抗约为 600K欧姆。 
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注意：该引脚不建议接电池测量。原因： 

VBAT 域单独上电时，该引脚默认输出

RTCOUT，对外有驱动；当 vcc 上电后，该

引脚被修改为 P42（高阻态）。 

57 

P43/AIN0/SDA/KEYOUT PABULD6 VBAT 域 P43、SAR-ADC 模拟输入、

SDA、KEYOUT复用。AIN0的输入范围不能超

过 1.25V(PGA=1)或者 2.5V(PGA=0.5) 或电

源电压（PGA=0.2 倍）。 

在外部接 0.1uF电容到地的情况下，输入阻

抗约为 5兆欧姆；如果外部不接电容，输入

阻抗约为 600K欧姆。 

备注：KEYOUT为按键触发输出，用于在按

键事件发生时控制外部设备的电源（比如

EEPROM的电源，低有效），事件记录完毕

后会自动关闭电源（高阻态）。 

58 

P50/AIN4/KEY6/RTC_OUT PABULD6 VBAT 域 P50、SAR-ADC 模拟输入、

KEY6、RTC_OUT复用。AIN4的输入范围不能

超过 1.25V(PGA=1)或者 2.5V(PGA=0.5) 或

电源电压（PGA=0.2倍）。 

在外部接 0.1uF电容到地的情况下，输入阻

抗约为 5兆欧姆；如果外部不接电容，输入

阻抗约为 600K欧姆。 

59 

P51/AIN5/KEYOUT/RTC_1S PABULD6 VBAT 域 P51、SAR-ADC 模拟输入、

KEYOUT、RTC_1S 复用。AIN0的输入范围不

能超过 1.25V(PGA=1)或者 2.5V(PGA=0.5) 

或电源电压（PGA=0.2倍）。 

在外部接 0.1uF电容到地的情况下，输入阻

抗约为 5兆欧姆；如果外部不接电容，输入

阻抗约为 600K欧姆。 

备注：KEYOUT为按键触发输出，用于在按

键事件发生时控制外部设备的电源（比如

EEPROM的电源，低有效），事件记录完毕

后会自动关闭电源（高阻态）。 

60,61 

UAN，UAP 模拟输入 电压采样通道 A 的负、正模拟输入引脚。

采用完全差分输入方式，正常工作最大差分

输入峰值 Vp 为±1000mv（PGA=1)。 

62 AVSS3 地 内置参考电压模拟地 

63 
VREFA 参考电压 ADC 的参考基准，典型值为 1.25V，需外接

0.1uF 和 1uF 电容。 

64 
LDO3 LDO 计量 ADC 的供电 LDO，典型值为 3V，需

要外接 0.1uF 和 1uF 电容。 
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1.5 电气特性  

表 1-3 电气特性 

测量项目 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件和注释 

有功电能测量误差 Err   ±0.1%  8000:1动态范围 

无功电能测量误差 Err   ±0.1%  8000:1动态范围 

视在电能测量误差 Err   ±0.1%  8000:1动态范围 

有效值测量误差 Err   ±0.2%  2000:1动态范围 

功率测量误差 Err   ±0.1%  2000:1动态范围 

测量带宽 BW  4  kHz  

全失压电流测量误差    ±0.5%  400:1动态范围 

频率测量误差 Err   0.02%   

频率测量范围  40  75 Hz  

相角测量误差 

YErr  0.02  ° 

电流通道50mV输入，

相角60°120°240°

300° 

电能脉冲输出 

           最大频率 

           占空比 

           高电平脉宽 

 

Hz 

% 

ms 

 

 

 

50% 

84ms 

 

20KHz 

 

 

 

 

 

当脉宽低于 84ms 时 

 

Sigma-Delta ADC性能 

最大信号电平 Vxn   ±1000 mVp PGA=1，差分信号 

ADC 失调误差 DCoff  1  mV  

-3dB 带宽 B-3dB  4  kHz  

电流通道串扰   -110  dB UA=UB=UC=800mVpp 

基准电压 

(VCC=3V~5.5V，温度范围：-40℃～+85℃) 

输出电压 Vref 1.25 1.26 1.27 V  

温度系数 Tc  10 15 ppm/℃  

计量自检测精度 

(VCC=3.3V±10%，温度范围：-40℃～+85℃) 

电流通道自检测精度1

（幅度） 
IedtA1  0.3%   

40mA检测电流 

30 秒测量时间 

5A(2mA)CT，2*10Ω 采

样电阻 

电流通道自检测精度2

（幅度） 
IedtA2  0.2%   

40mA检测电流 

60 秒测量时间 

5A(2mA)CT，2*10Ω 采

样电阻 

电流通道自检测精度  IedtP1  0.03度   40mA检测电流 
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（相位） 30 秒测量时间 

5A(2mA)CT，2*10Ω采

样电阻 

电流通道自检测精度 

（相位） 
 IedtP1  0.03度   

40mA检测电流 

60 秒测量时间 

5A(2mA)CT，2*10Ω采

样电阻 

电压通道自检测精度1

（幅度） 
UedtA1  0.5%   

400uA检测电流 

30 秒测量时间 

电压通道自检测精度2

（幅度） 
UedtA2  0.1%   

10uA检测电流 

20 秒测量时间 

电压通道自检测精度 

（相位） 
UedtP1  0.03度   

10uA检测电流 

20秒测量时间 

模拟外设(温度范围：-40℃～+85℃) 

SAR ADC 输入范围 
SAR-

IN 
0  BGR V 

BGR 为内部低功耗基

准，典型值为 1.25V 

SAR ADC 采样率   1  KHz 系统时钟 Mhz 

低功耗比较器 LVD 阈值 
LVD 2.3  4.9 V 

LVD 的阈值是可配置

的，从 2.3V 到 4.9V  

低功耗比较器 CMP0 阈

值 Vil1 

CMP0 1.23 1.28 1.33 V 

Vil 为默认配置下比较

器输出低电平的阈值；

输出高电平比较结果

的阈值 Vih 比 Vil 高

220mv 

低功耗比较器 CMP0 阈

值 Vil2 

CMP0 0.8 0.84 0.88 V 

当选择 0.9V 档并且选

择有迟滞时，该阈值为

比较器输出低电平比

较结果阈值； 

输出高电平比较结果

阈 值 比 该 阈 值 高

140mv。 

VBAT 测量 VBAT

D 
0 3.6 5 V 

SAR ADC 对 VBAT 引

脚电压的测量范围； 

温度测量   1  ℃  

每次温补时间 Ttps  2  ms  

时钟参数(温度范围：-40℃～+85℃) 

输入低频时钟频率范围 XI  32.768  KHz  

输入高频时钟频率范围 HOSI 4.096 16.384 32.768 Mhz  

内部PLL时钟频率范围 PLL  8.192 16.384 MHz fosc=32.768Khz 

高频时钟XI输入电容 Cxi 15  22 pf  

高频时钟XO输入电容 Cxo 15  22 pf  

高频时钟晶振ESR ESR  80  欧姆 5倍起振裕度 

内部高频RCH RCH 2.6 2.9 3.2 MHz 用于芯片复位后默认
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时钟 

内部低频RCL RCL 20 32 40 KHz 用于WDT时钟 

电源(温度范围：-40℃～+85℃) 

主电源 VCC 

2.4 3.3/5 5.5 V 建议主电源选择为

3.3V±5%或者 5V±

5%  

CPU 最低工作电压 Vil 1.8 1.9 2.0 V 全温度范围 

VBAT 供电 

VBAT1 

2.5 3.6 5.5 V RTC 温补电路正常工

作，RTC 精度保证的

电压工作范围 

VBAT2 
1.8 3.6 5.5 V RTC 万年历翻转正

常，温补电路不保证 

工作电流 

Idd1  8.5  mA 

CPU运行在

8.192MHz(PLL) ，计

量开启 

Idd2  10  mA 
CPU运行在16.384MHz 

(PLL) ，计量开启 

Idd3  15  mA 
CPU运行在32.768MHz 

(HOSC) ，计量开启 

VCC 休眠功耗 SIdd  8  μA 

RAM保持；CPU及数

字外设不掉电；WDT

开启；电源监测开

启；中断唤醒 

典型条件：Vcc=3.6V; 

Tc= 25 度 

VBAT 供电功耗 SIdd  1.5 2 μA 

典型条件： 

Vbat=3.6V；Tc=25 度； 

极限条件： 

Vbat=3.6V；Tc=85 度； 

瞬间温补功耗 TPSIdd  300  uA 

典型条件： 

Vbat=3.6V；Tc=25

度； 

LDO18 V1P8 1.62 1.8 1.98 V CPU内核电压 

LDO3 V3 2.85 2.9 2.95 V Σ-ΔADC电压 

LDO_VBAT V2 1.9 2 2.2 V VBAT域数字电压 

极限参数(温度范围：-40℃～+85℃) 

主电电压 Vvcc -0.3 -- ＋7 V  

电池输入电压 Vvbat -0.3 -- ＋7 V  

DVDD  to DGND  -0.3 -- ＋7 V  

DVDD  to AVDD  -0.3  +0.3 V  

IAP,IAN,IBP,IBN,ICP,IC

N,INP,INN 
 

-6  +6 
 V  

VAP,VAN,VBP,VBN,VC  -6  +6  V  
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P,VCN 

数字IO输出高电平 
VOH  -- DVDD 

+0.3 
V  

数字IO输出低电平 VOL -0.3 --  V  

数字IO输入高电平 VIH  0.7VCC   CMOS 

数字IO输入低电平 VIL  0.3VCC   CMOS 

数字IO输入高电平 VIH  0.4VCC   TTL 

数字IO输入低电平 VIL  0.2VCC   TTL 

数字IO的Isource Isource 5  10 mA 6mA类型 

数字IO的Isink Isink 7  15 mA 6mA类型 

模拟输入电压相对于

AGND 

VINA -0.3 -- AVDD 

+0.3 
V  

工作温度范围 TA -40 -- 85 ℃  

存储温度范围 Tstg -65 -- 150 ℃  

 

测量项目 符号 测试条件 值 单位 

静电放电 

ESD 

人体模型（HBM），按照标准JEDEC EIA/JESD22-

A114,在所有引脚上进行 
4000 V 

机械模型（MM），按照标准JEDEC EIA/JESD22-

A115C，,在所有引脚上进行 
200 V 

充电器件模型（CDM），按照标准JEDEC 

EIA/JESD22-C101F,在所有引脚上进行 
500 V 

闩锁试验 LatchU

P 

按照标准JEDEC STANDARD NO.78D NOVEMBER 

2011,在所有引脚上进行 
200 mA 

湿度敏感性 MSD 按照标准IPC/JEDEC J-STD-020D.1评定 3级 / 

 

 

1.6 应用推荐电路  

图 1：RN2025（A64）推荐图： 

说明 1：RN2025（B64e04）跟 RN2025（A64）硬件兼容，可直接替换使用。 

说明 2：RN2025（B64e05）跟 RN2025（C64e05）硬件兼容，可直接替换使用。 

 

图 2：RN2025（B64/C64）推荐图： 

RN2025（B64/C64）推荐电路图做了如下改进： 

1） ESAM 与 Flash 的 spi 口不再需要复用； 

2） 不再需要外接模拟开关，可直接使用 RN2025（B64/C64）的多路复用 GP-ADC 实现端子测温的测量； 

3） RP 管脚对地电阻 R29,推荐阻值由“3kΩ”，修改为“6.2kΩ” 
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图 2：RN2025（B64/C64）推荐图 
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24 焊接条件 

回流焊炉的温度设定条件 

 

回流焊炉的温度设定曲线 

分布图特征 值 

平均倾斜上升率 

（TL to Tp） 

最大 3℃/秒 

预热 

最小温度（Ts min） 

最大温度（Ts max） 

时间（最小-最大）（ts） 

 

150℃ 

200℃ 

60-180 秒 

Ts max - TL 倾斜上升率(Ts max to TL) 最大 3℃/秒 

保持以上时间 

-温度（TL） 

-时间（tL） 

 

217℃ 

60-150 秒 

峰值温度（Tp） 260+5/-0℃ 

实际峰值温度 5℃内的时间（tp） 20-40 秒 

倾斜下降率 最大 6℃/秒 

25℃到峰值温度的时间 最大 8 分钟 

保温温度 TL 

峰值温度 Tp 

平均倾斜上升率(TL to Tp) 

217℃ 

260℃ 

最大 3℃/秒 
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25 封装尺寸 

LQFP64L 

(0707×1.4) 

 

7.00×7.00×1.40 e=0.40 

 

SYMBOL 
MILLIMETER 

MIN NOM MAX 

A --- --- 1.6 

A1 0.05 --- 0.20 

A2 1.35 1.40 1.45 

A3 0.59 0.64 0.69 

b 0.17 --- 0.25 

b1 0.16 0.18 0.20 

c 0.13 --- 0.18 

c1 0.12 0.127 0.14 

D 8.80 9.00 9.20 

D1 6.90 7.00 7.10 

E 8.80 9.00 9.20 

E1 6.90 7.00 7.10 

eB 8.10 --- 8.25 

e 0.40BSC 

L 0.40 --- 0.65 

L1 1.00BSC 

θ 0 ----- 7º 
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LQFP64L 

(1010×1.4) 

 

10.00×10.00×1.40  e=0.50 

 

 

SYMBOL 
MILLIMETER 

MIN NOM MAX 

A --- --- 1.6 

A1 0.05 --- 0.15 

A2 1.35 1.40 1.45 

A3 0.59 0.64 0.69 

b 0.18 --- 0.26 

b1 0.17 0.20 0.23 

c 0.13 --- 0.17 

c1 0.12 0.13 0.14 

D 11.80 12.00 12.20 

D1 9.90 10.00 10.10 

E 11.80 12.00 12.20 

E1 9.90 10.00 10.10 

eB 11.05 --- 11.25 

e 0.50BSC 

L 0.45 --- 0.75 

L1 1.00BSC 

θ 0 ----- 7º 
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产品外观图如下，以 RN2025 为例，其他产品类似： 

第一行为锐能微 Logo； 

第二行 Renergy 为锐能微英文简称； 

第三行 RN8xxx 为锐能微产品型号； 

第四行为产品批号 

左下脚的小点为 PIN1 标志。 

【技术咨询】
姓名：王昌根
手机：18025490897（微信同号）
邮箱：Wang.Changgen@ireader-opto.com

扫一扫 加微信
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