
配电电器 电力电子及其它电器类

1 适用范围

2 型号及含义

正泰-智慧能源解决方案提供商 l 652

NWK1-G 系列智能型低压无功功率自动补偿控制器

 NWK1-G智能型低压无功功率自动补偿控制器（简称控制器）与低压并联电容屏装置配套，适用

于额定电压380V、交流50Hz的配电系统中，控制并联 电容器自动投切，改善电压质量，减少电能损失。

        该产品一次性通过电力工业无功补偿成套装置质量检验测试中心的型式试验，主要性能指标达到国

内先进水平，该产品操作简单，经济实用。

        特点：

        LED数码管升级版控制器  

1.1  采用高性能微处理芯片，对电压和电流信号进行交流采样，计算出基波无功功率和基波功率因

数，作为控制物理量。补偿精度高，杜绝投切震荡。  

1.2  具有三种运行模式，智能模式、自动模式、手动模式；智能模式下只需接线正确，即可运行。

1.3  对采样电压BC相和电流A相的极性，能自动认相，无极性接错之虑。  

1.4  可随时查看电网达到目标因数所需补偿的无功功率△kvar，了解需投入或切除条件要素，以及

查看 U、I、P、Q 、S 等实时数据，并可以设置为轮显。 

1.5  只需直接设定容量值，自动识别出投切方式。配置为等容量，按循环投切；配置为比值容量，

按编码投切。采用编码组合时，在轻负载或重负载时都能发挥出最优的补偿效果。 

1.6  具有过压、欠压、过流、欠流、过补偿、欠补偿等报警功能，并同时提供保护。  

1.7  设置的数据自动保存，断电后数据存储10年不丢失 。 

1.8  输出回路数：4、6、8、10、12,自动模式下回路数可设置。  

LCD中文液晶型号增加了如下功能:  

1.1 软件升级后的功率因数算法先进，避免了大功率负荷停机后电容不自动切除的老问题。而且当

有设备产生谐波干扰的环境下，也能正确的显示功率因数值，并准确投切。  

1.2  耐受冲击性负载的强干扰（如电焊机、破碎机），不会发生死机现象。 

1.3  随时查询最近一月的用电平均功率因数PF，供用户分析无功补偿状况，查看是否满足供电局力

调电费的奖励要求，及时发现整改避免无功罚款 。  

1.4  记录电网 COSφ、PF、U、I、THDU等项目的最大值、越上限累计时间、越下限累计时间，便于

售后服务人员现场分析。供用户追溯电网历史数据，分析补偿效果。 

1.5  具有电容容量任意设定功能，非等容配置，根据无功缺额按寻优方式进行快速投切，减少投切

次数，延长电容器使用寿命。优选投切功能特别适合用电负荷不稳定的场合，可提高补偿效果。 

1.6  配备报警和风机继电器，报警继电器可以接通电铃，给予声响提醒；风机继电器在达到用户的

设定温度时，自动开启散热风机，节省了补偿柜安装温控仪的费用。 

1.7  输出回路数： 8、12,回路数可设置。 

产品符合标准：JB/T 9663-2013、DL/T 597-1996  

  

N WK1-G-12-□  D

控制信号：D表示DC12V，默认继电器输出，无此项  

补偿方式：GB:共补、FB:混补，常规型无此项  

输出回路数：4、6、8、10、12  

控制物理量：功率因数 

设计序号 

智能型低压无功功率自动补偿控制器

企业代号  

3.1 环境温度：-10℃~+40℃。

3.2 相对湿度：40℃时≤50%，20℃时≤90%。

3.3 海拔高度：≤2000m。

3.4 环境条件：无有害气体和蒸汽，无导电性或可燃性尘埃，无剧烈的机械振动。

3 正常工作条件和安装条件

4 主要参数及技术性能

类型 型号

NWK1-G,4路

NWK1-G,6路

NWK1-G,8路

NWK1-G,10路

NWK1-G,12路

NWK1-G-8GB

NWK1-G-12GB

NWK1-G-8GBD

NWK1-G-12GBD

NWK1-G-8FB

NWK1-G-12FB

NWK1-G-8FBD

NWK1-G-12FBD

（NWK1-G   数码管升级版）

（NWK1-G-12GB，中文液晶）

（NWK1-G-12FB，中文液晶）

 备注：NWK1-G-12GB，表示控制器输出回路数为12路，共补方式，继电器输出，LCD中文液晶显示屏，额定电压380V，工作频率

（45~65）Hz。 

NWK1-G-12FBD，表示控制器输出回路数为12路，混补方式，DC12V输出，LCD中文液晶显示屏，额定电压220V×3，工作频率

（45~65）Hz。  

主要型号配置表： 

回路数

4

6

8

10

12

8

12

8

12

8

12

8

12

取样电压

380V

380V

380V

380V

380V

380V

380V

380V

380V

220V×3

220V×3

220V×3

220V×3

输出方式

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

DC12V

DC12V

继电器触点

继电器触点

DC12V

DC12V

功能

具有智能、自动、手动三种工作模式，

智能模式下无需任何参数设置即可使用。
LED数码管升级版

LCD中文液晶共补控制器

LCD中文液晶混补控制器

基本功能型，容量任意设置，

具有优选投切功能

直流12V输出 无 每路10mA，12VDC

谐波保护(THDV)

电容放电延时

无

10S~240S 

关/5~90%

0~240S 

报警输出

风机启动

无

无

大屏主界面 关/开无

5A，250VAC

显示屏 LED数码管 中文液晶

型号

取样电压

取样电流

额定频率

投入门限

投切延时

过压门限

CT原边值

投切方式

NWK1-G-4/6/8/10/12（数码升级版）

交流380V±20%

50Hz

目标范围：感性0.70~容性-0.70连续可调

5S~180S连续可调

410V~480V连续可调

循环，编码方式多达12种

0.05A~6A，灵敏度50mA

NWK1-G-12GB（ ）D

交流380V±20%

50Hz

5S~180S连续可调

5/5A~6000/5A

寻优，循环，编码方式多达二十多种，电容容量任意设置

0.02A~6A，灵敏度20mA

NWK1-G-12FB（ ）D

三相220V±20%

240V~280V连续可调

三相0.02A~6A，灵敏度20mA

输出路数

410V~480V连续可调

欠压门限 305V固定值 280V~340V连续可调

控制物理量 无功功率型 复合型（无功功率型+功率因数）

切除门限 高于切除因数门限

5/5A~5000/5A

显示屏 LED数码管 中文液晶

补偿类型 共补型 混补型（共补+分补）共补型

5A，250VAC

关/10S~300S/长通                  触点容量：5A，250VAC

关/ 0℃~65℃                  

继电器输出

投入范围：0.85L( ~0.85C( 连续可调；感性) 容性)

4路、6路、8路、10路 12路（1~12路可任意设定） 12 （ 均 ）路 共补与分补数, 可任意设定

150V~200V连续可调

工作电源 ≤3.5W（内部已与采样电压BC相连通） ≤5W（内部已与采样电压BC相连通）

记录查询 无 COSΦ、PF、U、I、THDU各项历史统计数据

工作模式 智能模式、自动、手动 自动、手动 

 响应时间≥ 2S  

响应时间≥ 2S

响应时间≥ 5S

触点容量：5A，250VAC

cos 设定Φ
切除范围：0.85L( ~0.85C( 连续可调感性) 容性)

需补偿无功    kvar＞0.67×最小一组电容器容量△
需切除无功    kvar＞0.67×最小一组电容器容量△

低于投入因数门限，需补偿无功    kvar＞1.34×最小路容量值△



配电电器 电力电子及其它电器类

1 适用范围

2 型号及含义
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NWK1-G 系列智能型低压无功功率自动补偿控制器

 NWK1-G智能型低压无功功率自动补偿控制器（简称控制器）与低压并联电容屏装置配套，适用

于额定电压380V、交流50Hz的配电系统中，控制并联 电容器自动投切，改善电压质量，减少电能损失。

        该产品一次性通过电力工业无功补偿成套装置质量检验测试中心的型式试验，主要性能指标达到国

内先进水平，该产品操作简单，经济实用。

        特点：

        LED数码管升级版控制器  

1.1  采用高性能微处理芯片，对电压和电流信号进行交流采样，计算出基波无功功率和基波功率因

数，作为控制物理量。补偿精度高，杜绝投切震荡。  

1.2  具有三种运行模式，智能模式、自动模式、手动模式；智能模式下只需接线正确，即可运行。

1.3  对采样电压BC相和电流A相的极性，能自动认相，无极性接错之虑。  

1.4  可随时查看电网达到目标因数所需补偿的无功功率△kvar，了解需投入或切除条件要素，以及

查看 U、I、P、Q 、S 等实时数据，并可以设置为轮显。 

1.5  只需直接设定容量值，自动识别出投切方式。配置为等容量，按循环投切；配置为比值容量，

按编码投切。采用编码组合时，在轻负载或重负载时都能发挥出最优的补偿效果。 

1.6  具有过压、欠压、过流、欠流、过补偿、欠补偿等报警功能，并同时提供保护。  

1.7  设置的数据自动保存，断电后数据存储10年不丢失 。 

1.8  输出回路数：4、6、8、10、12,自动模式下回路数可设置。  

LCD中文液晶型号增加了如下功能:  

1.1 软件升级后的功率因数算法先进，避免了大功率负荷停机后电容不自动切除的老问题。而且当

有设备产生谐波干扰的环境下，也能正确的显示功率因数值，并准确投切。  

1.2  耐受冲击性负载的强干扰（如电焊机、破碎机），不会发生死机现象。 

1.3  随时查询最近一月的用电平均功率因数PF，供用户分析无功补偿状况，查看是否满足供电局力

调电费的奖励要求，及时发现整改避免无功罚款 。  

1.4  记录电网 COSφ、PF、U、I、THDU等项目的最大值、越上限累计时间、越下限累计时间，便于

售后服务人员现场分析。供用户追溯电网历史数据，分析补偿效果。 

1.5  具有电容容量任意设定功能，非等容配置，根据无功缺额按寻优方式进行快速投切，减少投切

次数，延长电容器使用寿命。优选投切功能特别适合用电负荷不稳定的场合，可提高补偿效果。 

1.6  配备报警和风机继电器，报警继电器可以接通电铃，给予声响提醒；风机继电器在达到用户的

设定温度时，自动开启散热风机，节省了补偿柜安装温控仪的费用。 

1.7  输出回路数： 8、12,回路数可设置。 

产品符合标准：JB/T 9663-2013、DL/T 597-1996  

  

N WK1-G-12-□  D

控制信号：D表示DC12V，默认继电器输出，无此项  

补偿方式：GB:共补、FB:混补，常规型无此项  

输出回路数：4、6、8、10、12  

控制物理量：功率因数 

设计序号 

智能型低压无功功率自动补偿控制器

企业代号  

3.1 环境温度：-10℃~+40℃。

3.2 相对湿度：40℃时≤50%，20℃时≤90%。

3.3 海拔高度：≤2000m。

3.4 环境条件：无有害气体和蒸汽，无导电性或可燃性尘埃，无剧烈的机械振动。

3 正常工作条件和安装条件

4 主要参数及技术性能

类型 型号

NWK1-G,4路

NWK1-G,6路

NWK1-G,8路

NWK1-G,10路

NWK1-G,12路

NWK1-G-8GB

NWK1-G-12GB

NWK1-G-8GBD

NWK1-G-12GBD

NWK1-G-8FB

NWK1-G-12FB

NWK1-G-8FBD

NWK1-G-12FBD

（NWK1-G   数码管升级版）

（NWK1-G-12GB，中文液晶）

（NWK1-G-12FB，中文液晶）

 备注：NWK1-G-12GB，表示控制器输出回路数为12路，共补方式，继电器输出，LCD中文液晶显示屏，额定电压380V，工作频率

（45~65）Hz。 

NWK1-G-12FBD，表示控制器输出回路数为12路，混补方式，DC12V输出，LCD中文液晶显示屏，额定电压220V×3，工作频率

（45~65）Hz。  

主要型号配置表： 

回路数

4

6

8

10

12

8

12

8

12

8

12

8

12

取样电压

380V

380V

380V

380V

380V

380V

380V

380V

380V

220V×3

220V×3

220V×3

220V×3

输出方式

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

继电器触点

DC12V

DC12V

继电器触点

继电器触点

DC12V

DC12V

功能

具有智能、自动、手动三种工作模式，

智能模式下无需任何参数设置即可使用。
LED数码管升级版

LCD中文液晶共补控制器

LCD中文液晶混补控制器

基本功能型，容量任意设置，

具有优选投切功能

直流12V输出 无 每路10mA，12VDC

谐波保护(THDV)

电容放电延时

无

10S~240S 

关/5~90%

0~240S 

报警输出

风机启动

无

无

大屏主界面 关/开无

5A，250VAC

显示屏 LED数码管 中文液晶

型号

取样电压

取样电流

额定频率

投入门限

投切延时

过压门限

CT原边值

投切方式

NWK1-G-4/6/8/10/12（数码升级版）

交流380V±20%

50Hz

目标范围：感性0.70~容性-0.70连续可调

5S~180S连续可调

410V~480V连续可调

循环，编码方式多达12种

0.05A~6A，灵敏度50mA

NWK1-G-12GB（ ）D

交流380V±20%

50Hz

5S~180S连续可调

5/5A~6000/5A

寻优，循环，编码方式多达二十多种，电容容量任意设置

0.02A~6A，灵敏度20mA

NWK1-G-12FB（ ）D

三相220V±20%

240V~280V连续可调

三相0.02A~6A，灵敏度20mA

输出路数

410V~480V连续可调

欠压门限 305V固定值 280V~340V连续可调

控制物理量 无功功率型 复合型（无功功率型+功率因数）

切除门限 高于切除因数门限

5/5A~5000/5A

显示屏 LED数码管 中文液晶

补偿类型 共补型 混补型（共补+分补）共补型

5A，250VAC

关/10S~300S/长通                  触点容量：5A，250VAC

关/ 0℃~65℃                  

继电器输出

投入范围：0.85L( ~0.85C( 连续可调；感性) 容性)

4路、6路、8路、10路 12路（1~12路可任意设定） 12 （ 均 ）路 共补与分补数, 可任意设定

150V~200V连续可调

工作电源 ≤3.5W（内部已与采样电压BC相连通） ≤5W（内部已与采样电压BC相连通）

记录查询 无 COSΦ、PF、U、I、THDU各项历史统计数据

工作模式 智能模式、自动、手动 自动、手动 

 响应时间≥ 2S  

响应时间≥ 2S

响应时间≥ 5S

触点容量：5A，250VAC

cos 设定Φ
切除范围：0.85L( ~0.85C( 连续可调感性) 容性)

需补偿无功    kvar＞0.67×最小一组电容器容量△
需切除无功    kvar＞0.67×最小一组电容器容量△

低于投入因数门限，需补偿无功    kvar＞1.34×最小路容量值△
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5 LCD中文液晶型界面介绍 6 接线图示

NWK1-G（数码管升级版）

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1COM

COM

NWKL1-G背视图

高 压 侧

电力变压器

A B C N

低

压

侧

A
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总
电
流
互
感
器

H

L

至 负 荷 开 关 柜

PP

J1J12

12

FU2FU1 FU3

5A 1A 1A 

Ub InUc 11Ia 12

注：当接触器线圈电压为220V时P点接N相。

       当接触器线圈电压为380V时P点接B相或C相。

       新版本控制器的取样电压“Ub”和“Uc”分别对应老版本控制器的“L2”和“L3”；

       新版本控制器的取样电流“la”和“ln” 分别对应老版本控制器的“S1”和“S2”。

J12

备注：两个COM端子内部已连接，任选一个COM端子接线即可。

15

a. 投入因数

关大屏主界面

 风机启动

长通13 报警输出

43℃14

16 默认值恢复出厂

◎风机继电器在达到用户的设定温度时自动开启风机，

◎报警继电器可以联动控制器的弹出告警窗口内容，给予声光提醒，报警动作时间长度，

  用户可根据需要自行设定。

◎报警输出和风机启动用户如无用到，可以设定为关闭使用。

◎记录电压、电流、谐波畸变率、功率因数、温度等项目的最大值，平均值，越上值，

   越下值，以及越值累计时间。

◎每个项目的越上值和越下值的数值都可单独设定，累计数随时可以清零重计，便于

  用户根据自身需求调整。

记录查询

01 电压（Vrms）

02 电流（Irms）

03 功率因数Cosφ

自动

000 S THDu :

a b c

7PF : 0.968

力调考核

30PF : 0.957

35℃

自动

 000S

a b c

记录查询

力调考核

风机与报警输出

◎查看最近一周和一个月的平均功率因数（含谐波成分）即力调指标，随时提供分析补

  偿的效果。对用户的设置参数和安装电容器容量，是否达到无功功率补偿要求，是否

  满足供电部门的力调考核标准，奖励还是罚款。

◎可以清零后，重新开始记录。

◎液晶屏弹出式窗口提示过压、欠压、过流、欠流、过THDv、过补偿、欠补偿、

  考核功率因数偏低等，告警或保护项目。

◎可联动报警继电器输出，给与声光提醒。

◎各个报警项目都可独立设置为开启或关闭。

000 S

U:   389V

I :250.8A

: 0.97L

:   2.7%THDu

38℃

Cosφ自动 保护

过

！

 THDV

◎人机交互界面，全部中文操作，简单便捷。

◎互锁式定值设置，针对有区间数据的设定，不会使两个数值大小颠倒，造成设置

  值混乱，影响控制器正常工作或者补偿效果减低。

◎用户只需按照菜单顺序设置即可正常工作。

弹出修改对话框

参数设置

01 电流变比 800/5A

02 投入因数 0.97L

01 电流变比

切除因数 1.00

0.98L

弹出告警窗口

参数设置

NWK1-G-12GB/FB（继电器输出、LCD中文液晶）
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5 LCD中文液晶型界面介绍 6 接线图示

NWK1-G（数码管升级版）

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1COM

COM

NWKL1-G背视图
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电力变压器
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PP

J1J12

12

FU2FU1 FU3

5A 1A 1A 

Ub InUc 11Ia 12

注：当接触器线圈电压为220V时P点接N相。

       当接触器线圈电压为380V时P点接B相或C相。

       新版本控制器的取样电压“Ub”和“Uc”分别对应老版本控制器的“L2”和“L3”；

       新版本控制器的取样电流“la”和“ln” 分别对应老版本控制器的“S1”和“S2”。

J12

备注：两个COM端子内部已连接，任选一个COM端子接线即可。
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 备注：产品外形尺寸120×120×94mm，嵌入深度为81mm，开孔尺寸为113×113mm   

用户在定货时采用型号及回路数进行定货，如超出使用条件及主要技术参数的产品可协商定货。

例如：订货NWK1-G-10  8台，表示订货NWK1-G系列智能控制器，回路数为10回路，8台。

8 订货须知

NWK1-G-12GBD/FBD（DC12V输出 ）、LCD中文液晶
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7 外形及安装尺寸

NWK1-G-12GB/FB(LCD中文液晶)
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液晶型低压无功功率补偿控制器

 备注：产品外形尺寸120×120×94mm，嵌入深度为81mm，开孔尺寸为113×113mm   

1 适用范围

2 型号及含义

3 使用条件     

        NWK1-GR系列中文低压无功功率自动补偿控制器（ 简称控制器 ）采用手机菜单操作模式，实现

人机交换，适用于电网的配电监测和共补、分补兼顾的无功补偿。它采用ASIC处理芯片，通过FFT(快

速傅立叶计算)对采集的三相电压和三相电流进行计算和分析，故在电网有较大的谐波分量下，能够正

常以无功功率作为投切电容器的依据，并结合功率因数进行投切。

电容容量可按循环、编码或任意值组合，进行对单相或三相电容的匹配或投切，实现最优的补偿效果 ，

它完全覆盖三相220V、380V、440V、690V等世界不同地区的低压电网系统，频率50Hz与60Hz通用，

抗谐波能力更强，具有中英文版本，可定制光伏专用产品，是我公司推出的新一代智能型低压无功功率

自动补偿控制器。   

        它内置集成了数字化的电网测量与记录储存功能于一身，采用大屏幕点阵液晶屏，中文或图形化实

时显示几十种电量，并提供电能质量分析,谐波环境下电量测量精度高，具有谐波超值保护和RS485通讯

传输功能。

        符合标准：JB/T9663-2013;DL/T597-1996  

4.1 可实现全三相共补补偿，全单相分补补偿，三相与单相混合补偿。四象限显示功率因数，以基波功

     率因数和基波无功功率为控制物理量，控制精度高，无投切震荡,并在有谐波的场合下能正确的显示

     电网功率因数和谐波含量。可为用户定制光伏发电 专用控制器。

4.2 点阵液晶屏实时显示基波功率因数、含谐波功率因数、电压、频率、电流、△KVAR、有功、无功、视在、

      零序电压、零序电流、电压不平衡度、电流不平衡度、THD 、THD、3~15次谐波棒形图、相位角、U I

     电能、温度、时间等电网参数。

4.3 独特的智能查线功能：可检查三相电压相序、电流极性和相序，并进行软件换线。根据中文提示，

      指导用户查线和换线，极其方便。 

4.4 电容容量值设定方式:可按编码值设定,也可按等容量值设定,也可采用任意值设定,灵活方便。

4.5 对同容量电容，投切时按动作次数的多少选取电容实行均衡投切； 对不同容量电容，按无功补偿需

     量△Q 大小自动选择匹配电容逐个投入或切除，并兼顾次数；对既有不同 容量，又有同容量的情况下，

     先按无功补偿需量△Q大小自动选择匹配的电容容量， 再根据动作次数对等容电容实行均衡投切 ,特别

     适用于用电负荷不稳定的场合。

信号控制方式：默认为继电器输出，D表示+12VDC

补偿方式：GB 共补，FB 混补 

最大输出回路：8路、12路、16路、18路

功能可选项：R表示RS485通讯+宽电压信号检测

G表示功率因数，点阵液晶屏显示 

设计序号 

低压无功功率自动补偿控制器  

NWK  1  - G  □ - □ GB □

3.1 环境温度 -20℃~55℃。 

3.2 空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%。

3.3 海拔高度不超过2500米。

3.4 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。

3.5 安装地点无剧烈震动。

NWK1-GR 系列中英文液晶

低压无功功率自动补偿控制器（新产品）  

4 主要功能特点     

电力电子及其它电器类

正泰-智慧能源解决方案提供商 l 656

(NWK1-GR-12GB)

(NWK1-GR-18FB)


