
零 件 承 认 书
  SPECIFICATION FOR APPROVAL 

 

客户名称:

客户料号:

增益料号:

规格描述:  

日    期:

BEAD RH5*5*2.5

版    本:

2022/3/29

A

增益签核:

制订

张翔

审核 核准

刘业明 柯文学

客户签核:
工程 审核 核准

东莞市增益实业有限公司 物料类型： 空心磁珠

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0755-22986549 传真：0769-87891229

日   期:

  

2022/3/29

版   本: A
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客户 料号 品名

客户
版本

增益
版本

变更内容 日期 制定 审核 核准

A 初版 2022/3/29 张翔 刘业明 柯文学

东莞市增益实业有限公司 物料类型： 空心磁珠

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 日   期:

电话：0769-87321000

2022/3/29

版   本: A
传真：0769-87891229



SPECIFICATION
ITEM   W5 RH 5*5*2.5

PART NO.
ELECTRICAL

REQUIREMENTS   
  

IMPEDANCE:
Z:20 ohm MIN(25MHz)
Z:40 ohm MIN(100MHz)

TEST METHOD:

APPEARANCE STANDARD VISION
INSPECTION LEVEL MIL-STD-105E AQL=0.6
CHARACT & SIZE LEVEL S-3
SURFACE LEVEL Π
TEST EQUIPMENT HP-4286A
TEST FREQUENCY 25MHz/100MHz
COIL SPEC ￠0.5*1/2(100mm)TS

DIMENSION:(UNIT:mm)
1. CK DIMENSIONS:

ψA ψD ψC

5.0±0.40 5.0±0.30 2.5±0.3
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TEST       DATA
CUSTOMER QUANTITY
ITEM   W5 RH 5*5*2.5 COIL SPEC ￠0.5*1/2(100mm)TS
PART NO. TEST FREQUENCY 25MHz/100MHz
HUMIDITY 65% TEST EQUIPMENT HP-4286A
TEMPERATURE 22℃

TEST RESOLUTION DIMENSION(UNIT:mm)

SPEC Z(ohm)
25MHz

Z(ohm)
100MHz A C D

Nominnal 20 40  5.00 5.00 2.50
Upper 5.04  4.99 2.51
Lower 20 40 4.93  4.86 2.49

Tolerance MIN MIN ±0.40 ±0.3 ±0.3

1  31.3  68.2 4.98 4.99 2.51

2  31.9  68.9 5.02 4.98 2.50

3  31.0  69.6 4.99 4.86 2.49

4  31.7  69.1 5.04 4.96 2.51

5  31.8  68.8 4.93 4.98 2.51

  
     
     

     
     

    
      

APPROVED CHECKED TESTED

柯文学 刘业明 陈晓东
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