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非隔离降压型LED恒流驱动芯片 

描述 

SDH771XRH 是一款高精度 LED 恒流驱动控制芯片，适用于

85VAC~265VAC 全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源系统。 

SDH771XRH 创造性地在内部集成了整流桥、500V 高压功率 MOS、

600V 续流二极管，极大地简化了系统的外围器件需求；同时电路内置高压

供电结构，无需启动电阻和辅助绕组即能实现芯片的自主供电，省去了传统

的外置 VCC 电源电容，在加快系统启动的同时进步一节省了系统成本。 

SDH771XRH 工作在电感电流临界导通模式，采用特有的高精度电流采

样技术，能获得高恒流精度和优异的线性/负载调整率。电路内部集成多种

保护功能，包括输出开路保护、输出短路保护、逐周期过流保护、过热调节、

过温保护、采样电阻开路保护等，增强了系统的安全性和可靠性。其中系统

的开路保护电压可通过 ROVP 管脚外部设置。 

特性 

 集成整流桥 

 集成 600V 超快恢复二极管 

 合封 500V 高压功率 MOSFET，性能稳定 

 集成高压供电，无启动电阻、无 VCC电容 

 精确恒定电流（<±3%）供给 LED 

 输出开短路保护 

 开路保护电压外部可调，抗潮湿抗干扰能力强 

 过热调节功能 

 过温保护功能 

 逐周期过电流保护 

 无辅助绕组 

 

ASOP-7

 

应用 

 球泡灯 

 筒灯 

 其他 LED 照明应用 

产品规格分类 

产品名称 封装类型 环保等级 包装方式 

SDH7711ARH ASOP-7 无卤 料管 

SDH7711ARHTR ASOP-7 无卤 编带 

SDH7711RH ASOP-7 无卤 料管 

SDH7711RHTR ASOP-7 无卤 编带 

SDH7712RH ASOP-7 无卤 料管 

SDH7712RHTR ASOP-7 无卤 编带 
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内部框图 
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极限参数 

参数 符号 参数范围 单位 

CS 端电压 Vcs -0.3~7 V 

ROVP 端电压 VROVP -0.3~7 V 

DRAIN 端电压 VDRAIN -0.3~500 V 

HV 端电压 VH -0.3~500 V 

AC 输入电压 Vac -0.3~500 V 

结温范围 Tj -40~150 C 

存储温度范围 TS -55~150 C 
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电气参数（除非特别说明，HV=40V，Tamb=25C） 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电源 

芯片内部驱动电压 VCC VCC   10  V 

工作电流 IOP CS=0，ROVP 悬空  150  μA 

电流采样 

电流检测阈值 Vcs_TH  388 400 412 mV 

芯片关断延时 T_DELAY   200  ns 

控制时间参数 

最大导通时间 TON,MAX   45  μs 

前沿消隐时间 TLEB   0.4  μs 

最大关断时间 TOFF,MAX   350  μs 

最小关断时间 TOFF,MIN   1.8  μs 

最小导通时间 TOM,MIN   1.0  μs 

OVP 设置参数 

典型 OVP 时间 T_OVP ROVP=30K  4.1 4.5 4.9 μs 

ROVP 引脚电流 I_ROVP ROVP 接地时流出的电流  40  μA 

OVP 保护重启时间 Trestart   40  ms 

功率管 

导通 

电阻 

SDH7711ARH 

RDSON VGS=10V, ID=0.1A 

-- 16 18.5 

Ω SDH7711RH -- 7.5 8.6 

SDH7712RH -- 5 5.7 

漏端耐压 BVDSS VGS=0V, ID=50uA 500   V 

零栅压漏端电流 IDSS VDS=500V, VGS=0V   1 μA 

栅源漏电流 IGSS VGS=±30V, VDS=0V   ±100 nA 

续流二极管 

耐压 VR IR=10uA 600   V 

反向漏电流 IR VR=600V   5 μA 

反向恢复时间 Trr TF=0.5A，IR=1A，Irr=0.25A   35 ns 

正向导通压降 VF IF=0.5A   1.6 V 

整流桥 

耐压 VR1 IR1=5uA 800   V 

反向漏电流 IR1 VR1=800V   5 μA 

正向导通压降 VF1 IF1=1A   1.1 V 

温度特性（注 1） 

过热调节 TREG  -- 150 -- °C 

过温保护 TSD  -- 170 -- °C 

过温解除 TRECOVERY  -- 155 -- °C 

注 1： 温度特性为设计典型结温值。 
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管脚排列图 
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管脚描述 

管脚编号 
管脚名称 I/O 功能描述 

SDH771XRH 

1、7 ACIN I 交流电压输入管脚 

2 GND G 地脚 

3 ROVP I 过压保护设置脚 

4 CS O 电流采样脚 

5 DRIAN I 功率管漏端 

6 HV I 高压供电脚，接输入电容 

功能描述 

SDH771XRH是一款利用BUCK原理搭建的非隔离LED恒流驱动芯片，其突出的特点是集成度高，外围需求非常少。

电路在内部集成了以下功能模块： 

高压供电电路：省去了传统的外部VCC电源电容； 

整流桥：省去了系统外围的桥堆电路； 

续流二极管：省去了BUCK系统输出端的续流二极管； 

高压功率MOS：合封功率MOS，简化外围应用。 

启动控制 

SDH771XRH 内部设计有高压启动供电电路，无需启动电阻和辅助绕组即可通过 HV 端直接从高压母线取电供，特

殊的电路设计，也使得芯片无需外部电源电容就能稳定工作，极大的简化了外围电路，同时也减小了系统启动时间。 

恒流精度控制 

电路根据采样电阻上的电压信号控制系统的恒流输出，如下图： 



士兰微电子  SDH771XRH 说明书 

 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 版本号：1.1 

http: //www.silan.com.cn 共 8 页   第 5 页 

 

400mv

Vcs

IPK

ILED

0
 

峰值电流计算公式为 IPK=400/RCS(mA) ，其中 RCS为电流采样电阻阻值。LED 输出电流计算公式为 ILED=IPK/2 

临界导通模式 

SDH771XRH 工作在临界模式，抗干扰能力强，转换效率高。芯片无需辅助绕组检测电感电流过零，外围应用简单。

芯片内部设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间，分别为 1.8μS 和 350μS。如果使用电感过小，系统会进入断续模

式；如果电感过大，系统也会进入连续模式，这都会使 LED 电流偏离设计值，所以选择合适的电感值很重要。 

输出过压保护设置（OVP） 

SDH771XRH 输出过压保护可以通过 ROVP管脚到地之间的电阻调节。工作时，电路在 ROVP管脚流出 40uA 电流，

该电流在 ROVP电阻上产生一个电压 VROVP，电路内部将 VROVP通过运算在每个周期产生一个过压保护时间 TOVP。当输出

开路时，输出电压会升高，电感退磁时间 Tdem减小，当 Tdem小于 TOVP时，系统触发 OVP 保护，输出关闭，在 40ms OVP

保护计时后重启，直至输出状态恢复时才重新进入正常工作。 

OVP 电压的设置公式： 

 

    ROVP电阻的设置公式： 

 

ROVP

TOVP

30K 60K15K

4.5us

2.25us

6.0us

OVP时间和ROVP管脚电阻的典型关系曲线

 

在关机或者输入电压很低时，系统会碰到最大开启时间，此时电路内部会作出判断，在这个周期内屏蔽 OVP 功能，

防止这种情况下出现 OVP 电压降低而闪灯；一旦系统退出最大开启时间，OVP 功能即可恢复。 

ROVP 管脚内部还设置了电压判断功能，在 ROVP 管脚电压大于 2.5V，电路屏蔽 OVP 功能；因此，当不需要 OVP
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保护功能时，可以将 ROVP 管脚做悬空设置。 

其他保护功能 

SDH771XR 内置多种保护功能，除了开路保护外，还有输出短路保护、过热调节、过温保护、采样电阻开路保护。 

当输出短路时，系统工作在 3.3KHz 的低频，保证较低的功耗，每个周期由 CS 峰值比较器限流关断； 

当电路内部温度超过 150°C 后，电路开关频率会逐渐降低，从而使输出电流将下降，保证系统的工作安全。当温度

超过 170°C 后，芯片进入温保，关闭输出。 

典型应用线路图 
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封装外形图 

ASOP-7 单位：mm 
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MIN NOM MAX

A 1.100 1.150 1.200

A1 — 0.200

b 0.350 0.400 0.450

c 0.190 0.200 0.210

D 6.150 6.200 6.250

—

b1

2x  b2 b3

e1 2x  e

e2 e3

b1 0.460 0.510 0.560

b2 0.500 0.550 0.600

b3 0.750 0.800 0.850

E 5.950 6.000 6.050

E1 3.850 3.900 3.950

e 0.820 0.870 0.920

e1 2.000 2.050 2.100

e2 2.000 2.050 2.100

e3 1.500 1.550 1.600

L 0.550 0.600 0.650

 

重要注意事项： 

 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新

和完整。 

 我司产品属于消费类和/或民用类电子产品。 

 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有

一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并

采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。 

 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。 

 转售、应用、出口时请遵守中国、美国、英国、欧盟等国家、地区和国际出口管制法律法规。 

 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 

 我司网站 http: //www.silan.com.cn 
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版    本： 1.1     

修改记录： 

1. 修改 SDH7711ARH 的导通电阻 

版    本： 1.0     

修改记录： 

1. 正式版本发布 
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