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FSUSB63 - 3:1高速USB2.0开关／多路复用器 

  

产品特性 

开关类型 3:1 USB开关 

USB 
符合USB 2.0高速 &  

全速规范 

先开后合时间 126µs 

RON 6Ω典型值 

CON 6pF典型值 

带宽 830MHz 

VCC 2.7V至4.4V 

VCNTRL 0至VCC 

工作温度 -40°C至85°C 

ICCSLP <1µA 

ICCACT 典型值为7.5µA 

封装 
12引脚UMLP 1.80 x 1.80 x 

0.55mm，0.40mm间距  

顶标 KG 

订购信息 FSUSB63UMX 

应用场合 

 手机，数码相机，笔记本电脑 

 液晶显示器、 电视和机顶盒 

 上网本，移动互联网设备(MID) 

说明 

FSUSB63是双向低功率高速(HS)USB 2.0 3:1复用器(MUX)。 

该器件经优化可从三个高速(480Mbps)电源或任意高速和全速

(12Mbps)USB电源，例如应用处理器，切换至一个USB 

2.0连接器。 

FSUSB63存在一个"先开后合"时间，当在不同HS USB 2.0 

控制器之间切换时，可由主机强制发生一次再列举，这样需要

软件变动最小。 

FSUSB63与USB.2.0的要求兼容，且具有极低的导通电容 

(CON)。 

带宽超过了通过三次谐波所需的带宽，从而使信号具有最小的

边沿和相位失真。 

卓越的通道间串扰也最大限度地减少了干扰。  

相关资料 

 有关样品、疑问请联系: 

Analog.Switch@fairchildsemi.com. 

 FSUSB63 演示板 

 

 

 

 

lhouse
Limited Datasheet



 

© 2010飞兆半导体公司  www.fairchildsemi.com 
FSUSB63 • Rev. 1.0.4 12 

F
S

U
S

B
6
3

 - 3
:1
高
速

U
S

B
2
.0
开
关
／
多
路
复
用
器

  

专有的机密文件—不得转用 
  

物理尺寸 

 

图 18. 12-引脚超薄模塑无铅封装(UMLP) 

订购信息 

器件型号 顶标 工作温度范围 封装 

FSUSB63UMX KG -40 至 +85°C 
12-引脚，方形，超薄模塑无铅封装(UMLP) 1.8mm x 1.8mm x 

0.55mm, 0.4mm 节距 

 

封装图纸作为一项服务，提供给考虑飞兆半导体元件的客户。 封装图可能会有所修改，不再另行通知。 

请注意图纸上的版次和/或日期，并联系飞兆半导体代表核实或获取最新版本。 

封装规格并不超出飞兆公司全球范围内的条款与条件，尤其指保修，保修涉及飞兆半导体的全部产品。 

 

随时访问飞兆半导体在线封装网页，可以获得最新的封装图： 

http://www.fairchildsemi.com/packaging/. 
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NOTES:

A.  PACKAGE DOES NOT FULLY CONFORM TO

     JEDEC STANDARD.

B.  DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

C.  DIMENSIONS AND TOLERANCES PER

     ASME Y14.5M, 1994.

D.  LAND PATTERN RECOMMENDATION IS

      BASED ON FSC DESIGN ONLY.

E.  DRAWING FILENAME: MKT-UMLP12Arev4.
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