
备注:

1.材质:

1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子：高导铜(C7025)，T=0.15mm；半金镍1μ"

1.3 外壳：SUS304，T=0.30mm；镀镍80μ" MIN.

1.4 钢片：SUS301，T=0.15mm；

2.主要特性：

2.1 额定电流：5.0A

2.2 接触阻抗：40MILLTOHMS MAX

2.3 绝缘阻抗：150V DC/100 MEGA OHMS MIN

2.4 耐压测试: 100V AC/ 1MA MAX

2.5 沾锡性：温度250±5℃，时间5±0.5s

2.6 插入力：5~20N  2.拨出力：8~20N

    使用寿命：10000次、拔出力 5N MIN

2.7 盐雾测试：48H MIN

2.8 工作温度：-30℃～+80℃

2.9耐高温：SMT 回流焊（峰值260°±5°）塑胶不

能有起泡，融胶等不良，变色，翘曲变形在公差范

围以内
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NAME SPEC Q'TY 

CARRIER TAPE

COVER TAPE 

REEL PLATE

RoHS LABEL

PRODUCT LABER

CARTON

W=24mm,T=0.35mm

W=21.5mm

 330*100*24.4mm

350*340*310mm

10000PCS/CARTON

1000PCS/PLATE

10PLATES/CARTON

10PCS/CARTON

10PCS/CARTON

10PCS/CARTON

1PCS/PACKAGE

PE防水袋

DRYER 2BAGS

TOTAL 10 REELS
TRANSPARENT
GLUE TAPE

CARRIER TAPE

REEL PLATE

COVER TAPE

RoHS LABLE

PRODUCT LABLE CARTONPROTECTION RIBBON
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OUT DIRECTION

PACK DIRECTION
0

说明:

  1.每卷前后各空16PCS,尾部用美纹胶纸封住;

  2.将产品放满盘后,再卷一圈保护带,用美纹胶纸

    将其封住,并贴上1Pcs物料标签;

  3.每卷1000一箱10卷盘共10000Pcs并装入1个外箱

内；

  4.在搬运过程中要轻拿轻放;

  5.在运输中不可堆放过多(1.8M最高),不可重压;

  6.跌落测试条件:

    成品箱从1.2米高度自由落体(一角三棱六面):

    a.产品不可跑出下带凹槽;

    b.产品不可有摔伤,变形;

    c.内包装材料不可严重破损.


