
 

TECHNICAL DATA

TL224 SureGrip™ 隔热测试线

主要特性
万用表测试线(红色、黑色)，带安全护套和标准直径香蕉插头
一端为直角连接器，另一端为直插连接器 
增强的应力消除能力
1.5米硅绝缘线，耐热耐寒
CAT III 600 V、CAT IV 1000 V、10 A安全等级。CSA认证
1 年质保

产品概述: TL224 SureGrip™ 隔热测试线

测试线是整个测量系统不可分割的重要组成部分，可扩展数字万用表功能。TL224 SureGrip™绝缘测试线可提供增强应变消
除功能，并含有适用于各种测试线配置的香蕉插孔连接。SureGrip™附件的设计可提高湿滑双手的稳定性。其橡胶模压表面
和手指曲线，为用户提供舒适可靠的附件抓握力，使其能够专注于准确测量。
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Ordering information

Fluke TL224
SureGrip™ 隔热测试线



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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