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RC210 ------315MHz~433MHz超再生接收芯片

功能描述：

频率范围 315-433MHz

最大数据速率 5Kbit/s

低功耗，高灵敏度,调试简单

SOP8封装

1 特点：

最大数据速率 10Kbit/s

低功耗，高灵敏度

调试简单

2 封装：
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应用领域:

遥控接收装置

短距离无线通信等
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3 管脚说明：

序号 管脚名 功能描述

1 ANT 射频信号接收端

2 GND 地

3 FILT2 外接滤波器电容到地

4 FILT1 外接滤波器电容到 FILT2

5 OUT 数据输出

6 OSC2 振荡器输出端，外接 LC 器件

7 OSC1 振荡器输出端，外接 LC 器件

8 VDD 电源

4 典型应用图：

5 RC210 工作在 315MHz 时的典型参数：

符号 值 备注

C1 100pF 天线输入电容

C2 1pF 5%精度要求

L1 56nH 5%精度要求(Q值尽可能好)

C3 1uF 信号耦合电容
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6 RC210 工作在 433.92MHz 时的典型参数：

PCB 布线：应使 C5 尽量靠近 IC,L2 靠近 C5；L1 在 C2 前

靠近芯片；天线和其他网络距离大于 1mm；芯片 6，7 脚线粗 0.5mm；

pcb板上大面积铺地，芯片 3,4 脚周围要用地线和天线隔开

C4 10nF 信号充放电电容

C5 5.6pF 5%精度要求

L2 看具体应用要求 3.5T可调电感(铜芯)

C6 100pF 电源滤波

C7 1uF 电源滤波

符号 值 备注

C1 100pF 天线输入电容

C2 1pF 5%精度要求

L1 33nH 5%精度要求(Q值尽可能好)

C3 1uF 信号耦合电容

C4 10nF 信号充放电电容

C5 3.3pF 5%精度要求

L2 看具体应用要求 2.5T可调电感(铜芯)

C6 100pF 电源滤波

C7 1uF 电源滤波
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7 电气参数：

8 功能说明：

信号经内置射频放大器处理后用于控制振荡器频率。接收到的信

号频率与 C5和 L2谐振频率越接近，振荡器频率越高，反之亦然。

检波电路根据频率高低解调出“1”和“0”电平作为数据输出。

9 SOP8封装尺寸：

符号 参数说明 条件 最小 典型 最大 单位

VDD 供电电压 3.3 5 5.5 V

Idd 工作电流 2 2.5 mA

Fd 数据传输率 0.5 10 Kb/s

Vout 输出电平 0+0.2 VDD-0.2 V

Top 工作温度 -40 85 ℃

Tst 存储温度 -65 120 ℃
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