




1

目 录

一、产品简介.........................................................................................................................2
二、型号区别.........................................................................................................................2
三、仪表结构.........................................................................................................................2
四、工作原理.........................................................................................................................3
五、基准条件.........................................................................................................................4
六、技术参数.........................................................................................................................4
七、应用方式.........................................................................................................................5

1、开关机程序...............................................................................................................5
2、变比、比差设定...................................................................................................... 6
3、变比测试...................................................................................................................7
4、数据锁定、存储、解锁.......................................................................................... 9
5、数据查阅、删除...................................................................................................... 9
6、电池更换...................................................................................................................9

八、注意事项.......................................................................................................................10
九．装箱单...........................................................................................................................10



2

一、产品简介

VICTOR9100A/B 系列低压电流互感器变比测试仪可广泛应用在 380/220伏电

力系统中，可以方便、快捷实现在线对计量装置中电流互感器进行现场检测及对

380/220伏电力系统中的电流、漏电电流量值的测定，实现了不需停电就能准确测试

出实际运行中的电流互感器变比、角差、相别、极性。测试仪由主机、一次柔性电

流钳、二次电流钳组成，柔性电流钳直径为 8mm，特别适用于狭小空间及密集排线

的测试场所，为用电检查人员提供一种安全、准确、便捷的新型电力仪器，它的投

入应用必将给电力企业在用电管理中带来显著的经济效益和社会效益。

其中 VICTOR9100B低压无线电流互感器变比测试仪，一次电流钳采用无线传

送方式，传输距离 100米，使用更加方便。

二、型号区别

产品型号 一次电流钳 二次电流钳 变比 角差
一次电流钳与

主机联接方式

VICTOR9100A 0．0A～3000A 0．00mA～5A 1～500 0～360° 有线连接。

VICTOR9100B 0．0A～3000A 0．00mA～5A 1～500 -- 无线传输。

三、仪表结构

VICTOR 9100A 由主机、一次柔性电流钳 CT1、二次电流钳 CT2组成。
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1、一次电流钳（CT1） 2、主机液晶屏 3、主机

4、MEM 箭头键（5 个） 5、二次电流钳（CT2）

VICTOR 9100B由主机、一次柔性电流钳 CT1、二次电流钳 CT2组成。一次电

流钳采用无线传送测试数据，传输距离 100米，使用更加方便。

1、一次电流钳（CT1） 2、一次电流钳开关 3、天线 4、显示屏

5、MEM 箭头键（5 个） 6、主机 7、二次电流钳（CT2）

四、工作原理

在 380/220伏系统中,不停电的条件下，通过一次电流取样钳 CT1、二次电流取

样钳 CT2，分别对电流互感器的一二次回路电流取样，将取样信号处理、放大、滤

波、A/D 转换，然后输入主机的中央处理器，由中央处理器对两路 A/D 信号进行分

析处理，并以二次电流为 5A 折算显示变比、比差，从而实现安全快捷在线检测出运

行中的电流互感器变化、角差等。
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原理框图见下图。

五、基准条件

影响量 基准条件 工作条件 备注

环境温度 23℃±5℃ -15℃～50℃

环境湿度 40%～60% ＜70%

正弦波失真度 ≤1% ≤3%

信号频率 50HZ±5HZ 45HZ～65HZ

角差

测试

一次高压电流钳 60A±3A 0.0A±800A

一次柔性电流钳 300A±30A 0.0A～3000A

二次电流钳 1A±0.2A 10mA～5A

外电场、磁场 应避免

被测导线位置 被测导线处于钳口的中心位置

六、技术参数

功 能
低压电流互感器一二次回路的电流、变比、角差测试，极性、相

别判断
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一次电流钳

测量精度
量程：0.0A～3000A；分辨率：0.1A；精度：±1%FS

二次电流钳

测量精度
量程：0.00mA～5A；分辨率：0.01mA；精度：±0.5%FS

变比测量范围 1～500

变比分辨率 0.1

*角差测试精度 量程：0～360°；分辨率：1°；精度：±3°（仅限 9100A）

一次电流钳尺寸
CT 尺寸：φ200mm；外形尺寸：200mm×245mm×13mm（9100A）

CT 尺寸：φ200mm；外形尺寸：200mm×370mm×40mm（9100B）

二次电流钳尺寸 钳口尺寸：φ8mm；外形尺寸：137mm×40mm×19.5mm

主机外形尺寸 78mm×165mm×42mm

仪器质量 800g

电池规格 7#碱性干电池（1.5V×4）

存储数据 约 3000 组

采样速率 3 次/秒

电池电压 当电池电压低于 4.8V时，“ ”显示，提醒更换电池

溢出显示 超量程溢出功能：“OL A”符号显示

自动关机 约 15 分钟

*一次电流钳

传输距离
无线传输距离 100M（仅限 VICTOR9100B）

电流钳引线 长度：2米

工作温湿度 -10℃～50℃；70%RH 以下

存储温湿度 -10℃～60℃；70%RH 以下

绝缘强度 AC3700V/rms 钳芯与外壳间

七、应用方式

1、开关机程序

按 POWER 键开机，LCD显示主界面，再按 POWER 键关机。
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（主界面测试显示）

*VICTOR 9100B在无线接收状态下，一次侧电流钳表处于关机状态，或因信号

干扰导致与主机无线信号连接失败，则一次侧电流显示“无信号”提示。

（无线接收失败显示）

主机开机约 15 分钟后 LCD 持续闪烁，提示将自动关机，LCD 持续闪烁约 30

秒后自动关机，以降低电池消耗。若 LCD持续闪烁时，按 POWER 键主机能继续

工作。

2、变比、比差设定

开机后，按向上箭头键进入变比、误差设定。按上下键头键改变数字大小（长

按上下键可以实现±10 个数字的变化），按左右键移动光标，按 MEM 键确认返回。

（变比、比差设定）

如：设定被测电流互感器的变比为：150/5A，比差（误差）为：3%。设定的变

比应与互感器铭牌一致。

若实际测试的比差超过设定误差，LCD右下方显示一个 OL符号。
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3、变比测试

参考现场接线图。

开机后，分别用 CT1、CT2钳入互感器的一二次回路，主机显示一二次回路的

电流大小、相别、极性、以二次回路电流为基准的折算变比、比差。

例如：若设定变比为 150/5A，测试同相正极性线路，一次电流为 150.5A，二次

电流为 5.00A，那么折算变比为 150.5/5A，比差为 0.3%。

因为：（150.5-150）/150 *100% =0.3%

（主界面测试显示）

在开机正常测试界面下，长按 MEN 键约 2 秒，进入查看角差参数显示界面：

一二次回路的电流值；相位差约 0°～30°或 330°～360°，才认为是同相极性；

相位差约 150°～210°为异相，一二次电流钳所夹的不是同相电流线。再长按 MEN

键约 2秒，退出角差参数显示模式，返回开机测试模式。

（角差参数显示）
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现场测试接线图：
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【同】：相位差约 0°～30°或 330°～360°，为同相正极性

【异】：相位差约 150°～210°为异相，一二次电流钳所夹的不是同

相电流线

【Er】：不能正常识别，可能电流幅值太低，可能同频信号干扰等

4、数据锁定、存储、解锁

在测试过程中，按向左键，可以锁定 LCD显示数据，“HOLD”符号指示，同

时自动编号存储被锁数据，再按左箭头键解除数据锁定，返回测试模式，“HOLD”

符号消失，本仪表最多能存储约 3000组数据。

5、数据查阅、删除

开机后，按向右箭头键可以进行数据查阅，同时自动显示存储的第 0001组数据。

此时按左右键移动光标，按 MEM 键确认。本仪表设置了“+1、-1、+10、-10”快

速查阅存储数据功能，按 MEM 键一次，按递增（递减）量查询，光标在“+10、-10”

处，一直按住 MEM 键，可以上 100递增（递减）查询。

将光标移到“返回”位时，按 MEM 键退出数据查阅模式，返回测试模式。

6、电池更换

当主机的电池电压低于 4.8V时，主机显示电池电压低符号“ ”，表示电

池电量不足，请更换电池。松开电池盖板的两枚螺丝，打开电池盖板，换上全新合

格的电池，请注意电池规格、极性，盖好电池盖板，拧紧两枚螺丝。
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八、注意事项

1. 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。

2. 长时间不用本仪表，请取出电池。

3. 测试时必须保持钳口清洁、无尘埃污垢，闭合良好。

4. 避免冲击钳头，定期保养本仪表，不能用腐蚀剂或粗造物清洁，须用软布（如

眼镜布），沾清洁防锈除湿类的润滑剂（如WD-40），轻轻擦试仪表即可。

5. 测试时应尽量避免钳夹周围的电磁场干扰。

九．装箱单

主机 1台

一次电流钳 1个

二次电流钳 1个

工具包 1个

电池（碱性干电池 AAA 1.5V） 4 个

*电池（6F22 9V） 1 个（仅限 VICTOR 9100B）

用户手册/合格证 1套





本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改，将不再另行通知。


