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低功率低偏置电压双比较器

产品概述

LM393内部包括有两个独立、高精度电压比较器组成的集成电路，失调电压低，最大为2.0mV。专为获得宽

电压范围、单电源供电而设计，也可以双电源供电；而且无论电源电压大小，电源消耗的电流都很低。即使是单

电源供电，比较器的共模输入电压范围接近地电平。LM393能直接连接TTL和CMOS，当用双电源供电时，能兼

容MOS逻辑电路。

LM393为SOP-8封装，是一款宽供电范围的高性能双电压比较器，可在不牺牲电路板空间的情况下，满足各

种电路应用。

产品特点 产品用途

 输入偏置电流低：25nA  限幅器

 输入失调电流低：±5nA  脉冲发生器

 电源电流消耗低：0.4mA  方波发生器

 输出饱和电压低：250mV  延时发生器

 最大输入失调电压：±3mV  多频震荡器

 共模输入电压范围接近地电平  MOS计时器

 差模输入电压范围等于电源电压  模/数转换器

 输出电平兼容TTL、DTL、ECL、MOS和COMS逻辑系统  宽频压控振荡器

 电源电压范围：单电源—— 2.0V～36V  高电平数字逻辑门电路

双电源—— ±1.0V～±18V

订购信息

产品型号 封装 包装

LM393 SOP-8 4000/盘

内部原理框图

图1 LM393内部原理框图

GND

Output-Input+Input

Q11

Q10

VCC

Q9

Q2

4.6k

Q7
Q8

2.0k

Q1

Q12

R1

R3 Q4 Q5 Q6Q3
F1

Q13

2.1k

Q14

R2



深圳市英锐芯电子科技有限公司

LM393
Ver1.1

地址:深圳市福田区滨河大道联合广场B座4B层

电话:0755-82568882/82568883

网址:http://www.idchip.cn

2/7

低功率低偏置电压双比较器

引脚定义图

图2 LM393引脚定义图

引脚描述

绝对最大额定值

参数 符号 最大额定值 单位

电源电压
单电源

VDD
+2.0～+36

V
双电源 ±1.0～±18

差模输入电压 VIDR 36 V

共模输入电压 VICR -0.3～36 V

输入电流 IIN 50 mA
储存温度 TS -65~ +150 ℃

节点温度 TJ 150 ℃

焊接温度 TL 260(10秒内) ℃
注：各项参数若超出“绝对最大值”的范围，将有可能对芯片造成永久性损伤。以上给出的仅是极限范围，在这样的极限条件下工作，芯片

的技术指标将得不到保证。长期工作在“绝对最大值”附近，会影响芯片的可靠性。

引脚号 符号 引脚描述

1 OUT1 输出端1

2 -IN1 反相输入端1

3 +IN1 同相输入端1

4 GND 电源负

5 +IN2 同相输入端2

6 -IN2 反相输入端2

7 OUT2 输出端2

8 VCC 电源正

5

1

3 6

2 7

4

8

+IN2GND

+IN1

-IN1

OUT1

OUT2

VCC

-IN2

LM393
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低功率低偏置电压双比较器

推荐工作条件

参数 符号 数值 单位

工作电压
单电源

VDD
+2.0～+36

V
双电源 ±1.0～±18

工作温度 Topr -25 ~ +85 ℃

电气特性

（除非另有说明，否则VCC=+5V,VCM=VCC/2,TA=25℃）

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输入失调电压 VIO

TA=25℃ - 0.8 5.0
mV

0℃≤TA≤70℃ - - 9.0

输入失调电流 IIO
TA=25℃ - 2.3 50

nA
0℃≤TA≤70℃ - - 150

输入偏置电流 IIB
TA=25℃ - 4.2 250

nA
0℃≤TA≤70℃ - - 400

共模输入电压范

围
VICR

TA=25℃ 0 - VCC-1.5
V

0℃≤TA≤70℃ 0 - VCC-2.0

电源电流 ICC
RL=∞双比较器,VCC=5V - 0.59 1.0

mA
RL=∞双比较器,VCC=30V - 0.67 2.5

电压增益 GV RL≥15KΩ,VCC=15V 50 200 - V/mV

大信号响应时间
VIN=TTL逻辑摆幅

VREF=1.4V,VRL=5V,RL=5.1KΩ
- 300 - ns

响应时间 TRES VRL=5V,RL=5.1KΩ - 1.3 - μs

输出灌电流 ISINK VIN(-)≥1.0V,VIN(+)=0V,VO≤1.5V 6.0 43.7 - mA

输入差模电压 VID All VIN≥GND or V-电源(如果使用) - - VCC V

输出漏电流 IOL
VIN(+)≥1.0V,VIN(-)=0V,VO=5.0V - 0.1 -

nA0℃≤TA≤70℃
VIN(+)≥1.0V,VIN(-)=0V,VO=30V

- - 1000

输出饱和电压 VSAT

VIN(-)≥1.0V,VIN(+)=0V,ISINK≤4.0mA - 47.3 400
mV0℃≤TA≤70℃

VIN(-)≥1.0V,VIN(+)=0V,ISINK≤4.0mA - - 700
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低功率低偏置电压双比较器

典型应用电路

单电源应用
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单电源应用(续上)
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双电源应用

+

-

VCC

过零检波器

eo

R1

ei

Vee

+

-

VCC

(带负参考电压)比较器

eo

R1

ei

Vee2

Vee1



深圳市英锐芯电子科技有限公司

LM393
Ver1.1

地址:深圳市福田区滨河大道联合广场B座4B层

电话:0755-82568882/82568883

网址:http://www.idchip.cn

7/7

低功率低偏置电压双比较器

封装尺寸(SOP-8)

声明：在使用本产品之前建议仔细阅读本资料；

本资料中的信息如有变化，恕不另行通知；

本资料仅供参考，本公司不承担任何由此而引起的任何损失；

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。

Symbol
Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Min Max Min Max

A 1.350 1.750 0.053 0.069
A1 0.100 0.250 0.004 0.010
A2 1.350 1.550 0.053 0.061
b 0.330 0.510 0.013 0.020
c 0.170 0.250 0.007 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.200
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1 5.800 6.200 0.228 0.244
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.400 1.270 0.016 0.050
θ 0° 8° 0° 8°
A 1.350 1.750 0.053 0.069
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