
 单通道线性LED恒流驱动 IC  TM1911

一、特性描述

TM1911是高精度的单通道LED恒流驱动芯片，芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具
有极低的恒流输出转折压降，具有宽的输入电压范围，极高的恒流输出精度和恒流输出稳定度。此
外，TM1911还支持100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光，且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。芯
片具有过温保护功能，当芯片结温达到135℃时，随着芯片温度继续上升，芯片会线性降低输出电
流。TM1911质量可靠，性能优秀，在各种LED照明产品中非常简单易用。 

二、功能特点

Ø 单通道恒流LED驱动
Ø 15～300mA,外部电阻设定电流
Ø 宽输入电压范围：4.5V ~ 24V
Ø 100Hz~20kHz 调光频率
Ø 超低drop-out压降（20mA驱动时，低至300mV）
Ø ±5%输出电流精度
Ø 电源及负载调变率0.1%/V
Ø SOT23-6及ESOP8无铅环保封装

三、应用领域

l 标识牌照明（商标、指示牌、仓库存储、停车场等）
l 发光字
l 灯条，灯带。
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四、管脚定义：
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六、电气参数

1、极限工作条件
参数名称 参数符号 极限值 单位

VDD,Vout电压 - -0.3～+28 V
PWM耐压 Vpwm -0.3～+6.5 V

SET耐压 Vset -0.3～+6.5 V

输出电流 Iout 300 mA

总功耗 PTOT
SOT23-6 400(TS≤100℃)

mW
ESOP8 1200(TS≤100℃)

最大结温 TJMAX 150 ℃

存储温度 Tstg -65～+150 ℃

工作结温 Topt -40～+125 ℃

ESD
ESD(HBM) 4000 V

ESD(MM) 200 V

2、推荐工作条件
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在Ta=+25℃下测试，除非另有说明
单位

参数名称 参数符号 测试条件 最小值 典型值 最大值
电源电压 VDD -- 4.5 -- 24 V
静态电流 IQ VDD≥4.5V 200 250 300 uA
驱动电流 Iout VDD≥4.5V 5 -- 300 mA
驱动电流精度 ISKEW VDD=5V,Vout=3V -- -- 5 %
输出端漏电流 ILK VDD=0,Vout=24V -- -- 1 uA

最小稳定压降 Vout_MIN

VDD≥4.5V，Iout=20mA 0.3

V
VDD≥4.5V，Iout=60mA 0.35
VDD≥4.5V，Iout=150mA 0.6
VDD≥4.5V，Iout=200mA 0.8
VDD≥4.5V，Iout=300mA 1.0

驱动电流线性调整 LDR VDD=4.5V,Vout=3～24V 0.1 %/V
驱动电流负载调整 LNR VDD=4.5～24V,Vout=3V 0.1 %/V
驱动电流温度调整 TR VDD=4.5V,Vout=3V 0.1 %10℃
调光频率 fREQ - 0.1 20 KHZ
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七、应用信息

典型恒流驱动应用原理图如下：

过温保护：线性降电流

IC结温过高可能会造成芯片损坏、系统发热着火等不可弥补的损失。过高的结温可能由大电流工
作、线路板设计差或环境温度高等因素造成。

TM1911具有过温保护功能。在T芯片结温上升到135°C时，过温保护电路会开始限制芯片输出电
流。输出电流在芯片结温达到160°C时，输出电流会线性降低到0。
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八、典型工作特性曲线

测试条件： TJ=25℃，VDD=5V, Vout=3V。
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九、IC封装示意图(SOT23-6)
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十、IC封装示意图(ESOP8)

   

l All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正，恕不另行通知。) 
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